رساله - مطالعات معماری و برنامه فیزیکی برای طراحی مسجد
ضوابط مسجدسازي امروز:
مساجد امروزي نيز بايد اولاً همانند بناهاي مستحكم امروز از نظر سازه ها طراحي و ساخته شوند. ثانياً جوابگوي نيازهاي جامعه – با توجه به تكنولوژي و اصول زندگي اجتماعي امروز باشند. 
بطوركلي مساجد مدرن بايد طبق اصولي كه شرح آن خواهد آمد طراحي و ساخته شوند تا ضمن برآوردن نياز اجتماعي، از ابهت و چشمگيري و معنويت خاص خود بهره مند باشتد تا از اين عظمت براي معنويت دين مبين اسلام بهره گيري شود، لذا شرايط عمومي مساجد عبارتند از: 

1- مسجد در اماكن پرجمعيت و آباد ساخته شود. 

2- مسجد – حتي الامكان – در محيط هاي خوش آب و هوا و مرتفع بنا شود. 

3- فضاسازي سبز مناسب در خود مسجد و محوطه اطراف آن انجام گيرد. 

4- مساجد در فواصل معين و دور از هم ساخته شوند و از مسجدسازي در مجاورت مسجد، جداً پرهيز شود. 

5- مسجد در كنار خيابان و يا كوچه هاي عريض اصلي و معابر پر رفت و آمد ساخته شود. 

6- مسجد در زمين گسترده و چشمگيري ساخته شود و در طرح و اجراي فضاهاي جنبي دقت كافي به عمل آيد. 

7- مسجد در مركزيت شهر و محلات ساخته شود و فضاهاي لازم ديگر در اطراف آن طراحي گردد. 

بطور كلي در مسجدسازي مدرن سه اصل مهم مدنظر است: 

1- اصل طراحي

2- اصل اساس سازي

3- اصل نماسازي 

اصل طراحي در مسجدسازي:
بطوركلي در طراحي هر طرحي مراحل و مواردي بايد مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد و براساس اطلاعات و واقعيات و نيازمنديها و اهداف طرح، طرحي جامع و كامل ارائه شود. بي شك طرحي كه فاقد تحقيقات و بررسيهاي لازم باشد، ناقص خواهد بود و بهره دهي مناسبي نخواهد داشت. در طراحي مسجد نيز لازم است ضوابط و روابط مختلفي را بررسي كنيم. بدين منظور بايد شرايط اقليمي منطقه، وضعيت جغرافيايي، فرهنگ و سنتهاي منطقه اي منطبق با اصول اسلامي و وضعيت اجتماعي را بررسي كرد و از مساجد ساخته شده آن سامان اطلاعات كافي داشته باشيم و حداقل چندين مسجد را تمام ابعاد بررسي كنيم و با در نظر گرفتن تمام شرايط موجود و لازم مسجد را با فضاهاي ذيل طراحي كنيم. بديهي است چنين طرحي جامع و اصولي خواهد بود و در آن شكوه و ابهت معماري اسلامي و مسجد، متجلي خواهد شد. 

پاركينگ: 

پاركينگ، با توجه به سيستم زندگي اجتماعي امروز و گستردگي استفاده از وسايل نقليه و نظر به اينكه مسجد محل اجتماعات و برگزاري مراسم است و جايگاه ويژه اي در مناسبات اسلامي دارد و در آن، اجتماعاتي از مردم ساكنين دور و نزديك تشكيل مي شود، طراحي و ساخت يك پاركينگ مناسب با ظرفيت مسجد، لازم و ضروري است. وسايل نقليه اي كه مربوط به اهل مسجد است، نبايد باعث ايجاد ركود در عبور و مرور مردم شود. 

چرا كه امروز زمان و حركت براي جامعه اهميت دارد و ايجاد مزاحمت از سوي اهل مسجد كار پسنديده اي نيست. لذا پاركينگ وسيع و مناسبي با توجه به ظرفيت مسجد بايد طراحي گردد. روشن است كه يك پاركينگ جامع و زيبنده مسجد حتماً بايد شرايط ذيل را داشته باشد: 

1- فضابندي كامل و مطلوب بطوري كه اتومبيل هاي پارك شده بتوانند به راحتي از پارك خارج شوند و يا مراجعين ديگر براحتي بتوانند وسيله نقليه خود را پارك كنند. 

2- محوطه سازي، جدول گذاري مناسب در طراحي جهت پارك كردن منظور گردد. 

3- در پاركينگ، محلي براي سرويسهاي ضروري و مقدماتي وسايل نقليه از قبيل: آپاراتي و تنظيم چرخها و تعويض روغن و … در نظر گرفته شود تا در ضمن برآوردن نيازهاي مراجعين مسجد منبع درآمدي براي مسجد نيز باشد. 

4- اتاقي براي نگهباني و كنترل ورود و خروج وسايل نقليه منظور شود. 

5- در پاركينگ، آبريزگاه مورد نياز بايد طراحي شود، همچنين از داخل پاركينگ از مسير مناسبي به صحن و محوطه مسجد راه باشد تا عبور و مرور مراجعين آسانتر صورت گيرد. شكل الف (4-1) ب (4-1)

پيشخوان (سردرب مسجد)

درب ورودي اصلي مسجد 

درب ورودي بايد در بلنداي كامل و با كارهاي هنري زيبا و شكوهمند اسلامي طراحي شود. همچنين درب ورودي بايد چند پله از كف خيابان يا گذر، بالاتر باشد تا عابرين را به موقعيت و اهميت مسجد متوجه سازد. قابل ذكر مي باشد كه برخي از فضاهاي مسجد داراي دربهاي ديگري نيز مي باشد كه در طراحي به ارتباط آنها بايد توجه شود. شكل (4-2)

پس از بالا رفتن از پله ها پيشخوان بايد فضايي را طرح كنيم كه به صورتي كاملاً چشم گير باشد و به در ورودي منتهي شود. بديهي است ظريف كاريهاي هنر معماري (انواع رسمي بنديها و مقرنس سازيها) نيز بايد در نماي آن به كار گرفته شود (شكل 4-3)

سر درب ورودي اصلي مسجد

هشتي 

از پيشخوان (پيش خانه) كه وارد مسجد مي شويم به فضايي قدم مي گذاريم كه هشتي ناميده مي شود. طراحي هشتي با ايجاد نماسازيهاي متنوع معماري اسلامي در پوشش سقف آويزها و طاسه سازيهاي بسيار بديع در طرحهاي جالب به وجود مي آيد. شكل (4-4) (4-5)

.

بعد از ازاره سازي، نماسازي بدنه هشتي بايد در اشكال گوناگون زينت بخش اين فضا باشد. قابل ذكر است در بسياري موارد اصل مورب سازي مسجد در هشتي به وجود مي آيد. زيرا: 

1. در صورت نياز بتوان با اجراي اصلي مورب سازي ارتباطي ميان گذر و صحن مسجد اجرا كرد، بطوريكه وقتي وارد صحن مي شويم دقيقاً رو به قبله داشته باشيم. 

2. در يك ضلع ديگر هشتي در ورودي، انبار جهت نگهداري وسايل با ارزش و مورد نياز، طراحي مي گردد و در مقابل همان ضلع ورودي، منزل سرايدار طرح مي شود بطوري كه سرايدار مشرف به در ورودي انبار بوده و بر كل موقعيت مسجد نيز مسلط باشد و رفت و آمدها را بتواند كنترل كند. 

چنانچه قبله عمود بر راستاي ورودي مسجد نباشد، با زاويه دادن هشتي در طرح مسجد، اصل مورب سازي صحن حياط به وجود مي آيد، چرا كه صحن حياط نيز بايد عمود بر شبستان و در نتيجه عمود بر محراب باشد. 

مشخصاً اين اصول از ويژگيهاي طراحي يك مسجد مي باشد و طراح بايد بدان توجه خاص داشته باشد. 

اصل مورب سازي در مساجد همواره مورد توجه بوده است. با مراجعه به پلان مسجد امام اصفهان – كه يكي از بزرگترين آثار معماري ايران و جهان مي باشد – به عمق اين موضوع پي مي بريم. شكل (4-6) الف (4-7) ب (4-7)

سرايداري 

سرايداري مسجد بايد يك واحد مسكوني حدوداً كامل باشد تا يك سرايدار بتواند در آن واحد با خانواده خود در نهايت محرميت در فضاها زندگي راحتي داشته باشد و همواره مراقبتهاي لازم را از جهات مختلف در مسجد به عمل آورد. علي رغم وضع حاكم بر سرايداري در مساجد كشور كه نوعاً شامل افراد بي بضاعت و ناتوان است، سرايدار بايد يك فرد فني باشد تا بتواند در صورت لزوم تعميرات ضروري مسجد – اعم از ساختماني يا تاسيسات برقي و مكانيكي و غيره – را انجام دهد. به طور مثال در يك مراسم با شكوه در صورت ايجاد اشكال در سيستم برق،سرايدار بايد بتواند خيلي سريع اين اشكال را برطرف نمايد.از شرايط ديگر سرايداري آن است كه به فضاها و صحن مسجد مسلط باشد تا بتواند مراقبتهاي لازم را از مسجد به عمل آورد. نظر به اينكه سرايدار داراي زن و فرزند مي باشد در طراحي بايد به محل مورد نياز خانواده سرايدار و مسائل رفاهي او وخانواده اش توجه داشت.همچنين بايد به محرميتها در فضاهاي مسكوني سرايداري نيز در طراحي اين قسمت توجه شود.

به طور خلاصه سرايداري بايد حداقل داراي دو تا سه اطاق براي نشيمن و خواب باشد.در طراحي اطاق خواب سرايداري جهت فرزندان بزرگ نيز از جهت اصول محرميت بايد توجه شود.در سرايداري راهرو ارتباطي باعث تفكيك فضاها بخصوص سرويس آبريزها مي گردد. مسائل نور رساني در سرايداري و وجود هواكش براي سرويس آبريز و همچنين آشپزخانه بايد رعايت شود.(فضاهاي مورد نياز سرايداري در چارت فصل پنجم آمده است)

صحن مسجد

پس از عبور از هشتي به يك فضاي وسيع و دلباز مي رسيم كه اين فضا همان صحن مسجد است.نماسازيهاي زيبا در اطراف پنجره هاي شبستان و كتيبه سازيهاي زيباي خط و كارهاي هنري بسيار ديگر در ديوارهاي ساختمان مسجد وآبنماسازي در حوضچه هاي صحن مسجد،گلكاري و طرح گلدانهاي زيباي گل، و ايجاد اختلاف سطحهاي زيبا در محل گلكاري (در حواشي و كناره هاي صحن،به طوريكه سد راه عابرين نشود) از مواردي است كه بايد در صحن مسجد طرح و اجرا شود.ضمناً در مواردي به وسيله ديواري كوتاه و مناسب قسمت(صحن) را از حياط خلوت جدا مي كنيم.شكل (4-8)

حياط خلوت

به منظور ايجاد فضاهاي بهداشتي و آبريزها بايد فضايي را طراحي كنيم تا:
الف
: به راحتي بتوان از آبريزها با توجه به شرايط تراكم رفت و آمد استفاده كنيم.

ب
:‌علاوه بر مسئله ذكر شده چشم انداز به فضاي آبريز به طور مستقيم انجام نشود.در مجموع بهترين راه حل مي تواند ايجاد گذرگاهي به آبريز كه از ناحيه حياط به مسجد وصل است،باشد.حياط خلوت خود نيز داراي شرايطي مي باشد كه به شرح ذيل است:‌

1- به عنوان فضاي جنبي مورد استفاده قرارگيرد.
2- استفاده از آبريزهاي زنانه و مردانه به طور جداگانه و با رعايت مولزين شرعي و ترجيحاً در دو قسمت جداگانه از طريق حياط خلوت انجام گيرد.

3- در مواردي كه سطح آبهاي زيرزميني بالا مي باشد،هدايت فاضلاب به سپتيك تانك و يا سيسبول تانك و يا در حالت معمول به ما در چاه در حياط خلوت اجرا مي شود،تا در مواقع تخليه و تعميرات در چشم انداز عام نباشد.

4- ورودي زنانه و پاركينگ مسجد مي تواند از حياط خلوت(يا مسير ديگري) صورت گيرد.به طوريكه هر مراجعه كننده بتواند به آساني قبل از ورود به شبستان وضو گيرد و خود را  مطهر سازد.

تذكر:براي دادن سرويس و خدمات به مراسم مي توان در حياط خلوت يك مطبخ نيز طراحی کرد.مطبخ(آشپزخانه)مي تواند در طبقه زيرين نيز طراحي و اجرا شود.شكل (4-9)

آبريزها

يكي از مهمترين مسائلي كه در دين اسلام به آن تاكيد و توجه فراوان  شده و در كتاب آسماني اسلام«قرآن مجيد» كتب اسلامي،احاديث و روايات،بسيار زياد به آن اشاره شده است و امري مهم تلقي مي شود مسئله طهارت،نظافت و پاكيزگي مي باشد.امروزه علم و تكنولوژي ثابت كرده است كه اهميت بهداشت و پاكيزگي بيشتر از ساير موارد پزشكي  است و شايد درمان و واكسينه كردن در مقابل بيماريها مقدمتاً به وسيله بهداشت ميسر است.بدين لحاظ در پاكترين جايگاه معنوي و مقدس ترين جايگاه مسلمين كه مسجد مي باشد،لازم است امر بهداشت و پاكيزگي بيش از ساير اماكن مورد توجه باشد.لازم است كليه آبريزها طبق اصول بهداشتي و اسلامي طرح گردد تا اهل مسجد بنحو احسن به نظافت و پاكيزگي خود بپردازد.چون يكي از مقدمات «نماز» طهارت است.
توالت

توالت در مساجد يك مكان عمومي و حائز اهميت است بنابراين بايد در تعداد فراواني و با شرايط زير طرح شود تا ضمن برآوردن نياز و احتياج اهل مسجد،براي عابرين جوار مسجد نيز قابل استفاده باشد.
1- توالت ها گود و هرمي شكل ساخته شود تا به لباس افراد نجاستي ترشح نشود و مسئله طهارت بنحو مطلوب انجام گيرد.اين توالت ها به دليل ارتفاع زياد و شيب تندي كه دارند باعث مي شوند كه نجاست به طرف بالا ترشح نشود.

2- محلي براي آويزان كردن لباس يا قبا و عبا در هر توالت وجود داشته باشد.

3- مسير ورودي سرويسها بايد هم از كوچه و خيابان و هم از صحن مسجد طراحي شود تا از هر دو جانب امكان دسترسي آسان به آن وجود داشته باشد.
4- محلي به صورت سكو و يا طاقچه در توالت طرح شود تا افراد عبوري خيابان و گذر در صورت مراجعه بتوانند اشياء و لوازم خود را آنجا قرار دهند.
5- در توالت ها طوري طرح شود كه رو به روي هم واقع نگردد ومسئله حجب و حياي انساني و اسلامي رعايت گردد.

6- توالت ها بايد بنحو مطلوب از وضئگاه جدا باشند(حداقل با يك ديوار پارتي شن)

7- براي هدايت فاضلاب بهمادر چاه از حوضچه هاي مناسب با سطح داخلي بسيار صاف و صيقلي استفاده شود و لوله هاي ايرانيت با شيب تندي به مادر چاه هدايت شوند تا فضولات زياد موجود در حوضچه ها يا لوله ها به راحتي به مادر چاه ريخته شود.چنانچه از سيفونهاي با سايز بالا (Dmin=25cn) استفاده شود مناسب خواهد بود.البته اين شيوه دركشور به طور گسترده عملي نيست.شكل (4-10)(4-11)(4-12)

وضوگاه

وضوگاه را بوسيله يك راهرو به توالت ها مربوط مي كنيم.دستشويي هاي مورد استفاده در وضوگاه بايد به اصطلاح آخوره اي باشد و جمع آوري آب و فاضلاب آن وسيله لوله هاي مناسب و با شيب زياد،انجام و به مادر چاه هدايت شود.ديواره بيروني دستشويي با شيب مناسب به طرف داخل اجرا مي شود تا شخص بتواند براحتي در داخل دستشويي وضو بگيرد.شكل (4-1)(4-14)

سكو
در قسمتهاي مياني وضوگاه از سكوهايي «فلزي يا سنگي» استفاده مي شود.روي سكوي سنگ افراد مي توانند براحتي پاهاي خود را مسح بكشند.سنگ علاوه بر زيبا بودن قابل شستشو است.اجراي سكوسازي موجب 
مي شود فرد براحتي جوراب خود را درآورده و پس از «مسح» كشيدن مجدداً آن را بپوشند.شكل (4-15)

پاشويي
در وضوگاه بايستي قسمتهايي جدا از آخورهاي دستشويي باشد تا مراجعين براحتي بتوانند پس از شستشوي پاهاي خود در اين قسمت،پاك و پاكيزه وارد مسجد شوند.متاسفانه در اكثر مساجد كشور اين مسئله رعايت نشده است.اينموضوع باعث ايجاد بوهاي ناخوشايند در فرش شبستانها شده است.

مسلماً چنين وضعي مناسب و شايسته شبستان مسجد نيست.به همين مناسبت وجود يك وضوگاه گستره با شرايطي كه گفته شد امري بسيار مهم و اساسي است.شكل(4-16)

حمام

علي رغم عدم توجه به مسئله حمام در مساجد ملاحظه خواهيد كرد كه حمام نيز مانند ساير آبريزها در مجموعه مسجد از اهميت خاص خودش برخوردار است.در شهرهاي بزرگ،اگر شخصي به دليل نداشتن وقت و عدم دسترسي به حمامهاي عمومي نياز به غسل داشته باشد،بايد چه كند؟آيا اگر حمامي در مسجد وجود داشته باشد بهتر نيست؟به اين مناسبت پيشنهاد مي شود در طراحي مجموعه مسجد،محلي براي ايجاد حمام در وسعتي مناسب نيز در نظر گرفته شود.در صورت ايجاد حمام حتي افرادي كه در مراسم برگزار شده در مسجد خدماتي انجام  داده اند و احتياج به نظافت دارند نيز مي توانند از آن استفاده كنند.

سرايدار نيز مي تواند از حمام مسجد بهره ببرد.شكل (4-17 در مساجد قديمي اغلب حمام نيز در جنب مسجد و جزو موقوفات آن بود.مانند مساجد امام تهران،كه در حال حاضر به دليل موقعيت تجاري محل حمام آن به پاساژ تبديل شده است.

كفش كني

كفش كني در ابتداي ورودي به شبستان و به صورت يك هشتي كه در چشم انداز عمومي نباشد،طرح 
مي شود.شرايط زير را بايد در ايجاد كفش كن در نظر گرفت:

1- كفش كن در مقياس مناسبي باشد تا پاسخگوي نيازهاي باشد.

2- داراي قفسه بندي مناسب و شماره و.. باشد.
3- محلي به عنوان محل نگهداري امانات در اين قسمت طراحي شود تا مراجعي عبوري اشياء خود را به آن قسمت بسپارند.(شكل 4-18)

شبستان

شبستان،قلب مسجد است.معبد خداوند رحمان ودنياي معنويت و يكدلي است.شبستان جايگاه مومناني است كه براي راز و نياز با معشوق وافعيشان در آنجا گرد هم مي آيند.شبستان تجلي گاه وحدت و قدرت مسلمين است.بديهي است چنين مكاني از نظر طراحي بايد داراي شرايط ويژه اي باشد تا بتوان از آن بيشترين بهره معنوي را كسب كرد.لذا شرايط ذيل براي نيل به مقصود مزبور لازم است:

1- شبستان در مركزيت مسجد واقع شود.

2- وسعت هر چه بيشتري به شبستان داده شود تا جوابگوي نيازهاي رو به رشد مسلمين گردد و در عين حال سعي شود از ستونهاي كمتري در آن استفاده شود تا امام و مأموم،خطيب و مخاطب بتوانند براحتي با هم ارتباط برقرار كنند.

3- در صورت طراحي شبستان زنانه در بالكن بايد ارتفاع شبستان اصلي بلندتر طرح شود،تا بتوان دو طبقه را در آن جاي داد.نبايد سقف بالكن نسبت به شبستان اصلي با ارتفاع مشخص باشد.بنابراين هر دو بايد از هماهنگي مناسبي برخوردار باشند و از نظر ارتفاع مشكلي نداشته باشند.

4- در طرح شبستان چون مسئله نور و تهويه امر حائز اهميتي است،بايد از طريق پنجره ها و سقف اين موضوع را جا انداخت.شكل (4-19)(4-20)

سرسرا سازي و نورگير

تهويه و نور از مسائل بسيار با اهميت در فضاي شبستان مسجد است. بنابراين با رعايت كامل ابعاد درهاي ورودي و پنجره ها و رابطه آنها با فضاست كه مي توان اين اصل را در نظر داشت و بر آن تاكيد كرد. در بسياري موارد به علت گستردگي ابعاد شبستان، وجود سرسرا در ابعادي مشخص و در طرحهاي چند وجهي منظم، سبب زيبايي و دلبازي مي شود. با اجراي پنجره سازي نيز مي توان زيبايي آن را مضاعف كرد. ايجاد پوشش گنبد نيز از جهت نماسازي به ابهت، و معنويت مسجد كمك مي كند. در مواردي نيز براي اين منظور، اجراي رسمي بندي – يزدي بندي – طاسه سازيها و يا تلفيق و طاسه سازي در اين ناحيه پس از به وجود آوردن دست انداز و پنجره سازي در دست انداز و گردونه و ساقه گنبد لازم است. از به كار گيري اين اصول در شبستان است كه مي توان وسايل تهويه و بخصوص نورگيريهاي زيبا بوجود آورد. 

در اين ناحيه آويز چهل چراغ به معنويت مسجد جاذبيت خاص مي دهد. الف (4-22) ب (4-23) محراب 

5-
محراب بايد به عنوان نقطه شاخص مسجد مورد توجه خاص باشد و در طرح آن نيز بايد جذابيت و معنويت كارهاي هنري مدنظر باشد. محراب از بكارگيري كارهاي خاص هنر كاشيكاري مقرنس سازي و نمازگاه پيشنماز در شكلي مطلوب و با پلانهاي نيم هشت معمولي 2/1 هشت و نيم – 2/1 كشكولي – نيم هشت نگيني و بعضي موارد – نيم بيضي و نيم دايره و نيم مستطيل به وجود مي آيد. شكل (4-24)

.

شبستان اضطراري 

اين قسمت در وسعتي كوچكتر و در جوار شبستان اصلي طراحي مي گردد. وقتي در شبستان اصلي مراسم و سخنراني برگزار مي شود افراد مي توانند براي برگزاري نماز خود به اين قسمت مراجعه كنند. 

آبدارخانه 

اين قسمت در جوار شبستان ساخته مي شود. در طرح آن بايد دقت كافي كنيم تا ضمن ايجاد شرايط براي يك بهره دهي و سرويس مناسب براي كل شبستان، در چشم انداز عمومي نباشد و جلب توجه نكند. 

همچنين اين محل بايد به حيات خلوت راه داشته باشد تا در پذيراييهاي مفصل و در مراسم نذريهاي گسترده، بتوان غذا را در حياط خلوت (طبخ) و تهيه كرد و از طريق آبدارخانه خدمات لازم را انجام داد. شكل الف (4-25) ب (4-25) 

شبستان زنانه 

در طراحي اين قسمت بايد شرايط زير را در نظر داشت: 

1. ورودي شبستان زنانه از حياط خلوت يا مسير مناسب ديگري و با رعايت موازين محرميت طرح شود. 

2. از طريق پنجره هاي كاشي معرق و مشبك سازي و كم كردن نور قسمت زنانه شرايطي را به وجود آوريم كه ضمن نداشتن ديد از فضاي مردانه، ارتباط لازم جهت استماع خطيب و اقامه نماز جامعت براي زنان فراهم شود. 

3. در اين قسمت ترجيحاً لازم است آبدارخانه مجزا طرح شود تا سرويسهاي لازم قسمت زنانه با رعايت مسائل شرعي صورت گيرد. اگر قرار باشد كه شبستان زنانه در بالكن و بر روي شبستان اصلي طرح شود طرح و اجراي آبدارخانه زنان بر روي آبدارخانه اصلي نيز پيش بيني گردد. 

4. در مواردي كه شبستان زنانه در بالكن ساخته و طرح مي شود براي رعايت نداشتن ديدار از قسمت مردانه بايد اندازه ارتفاع مشبك سازيها و يا پنجره معرق حدود 80/1 متر قد فرد ايستاده در بالكن باشد. شكل (4-26)

سالن آمفي تئاتر 

وجود يك سالن آمفي تئاتر و اجتماعات طبق شرايط و ضوابط لازم مربوطه در قسمت مناسبي از مجموعه مسجد (مثلاً زير شبستان اصلي يا در طبقه هم كف و در جوار كتابخانه و يا …) لازم است، چون علي رغم تفكرات غلط برخي افراد ايجاد آمفي تاتر در مسجد نه تنها اشكالي ندارد، بلكه مي توان از اين قسمت در بسياري از مراسم اسلامي از قبيل جشن ميلاد ائمه، ميهمانيهاي بزرگ و بزرگداشت هاي مختلف و … بطور چشم گيري استفاده كرد. 

در مجموعه اين طرح سالن شيبدار با صندليهاي راحتي، سن و محل نمايش، سرويسهاي پذيرايي و امكانات جنبي مربوطه و آبريزهاي لازم قابل پيش بيني است. شكل (4-27) (4-28)

.

كتابخانه و فضاهاي آموزشي و فرهنگي 

ايجاد كتابخانه و قسمتهاي آموزشي و فرهنگي در مجموعه مساجد، از اين نظر كه جاذبه آن جمع كثيري از نسل جوان و بارور جامعه را به سوي مسجد و فرهنگ اسلامي جلب مي كند، كار بسياري پسنديده و با اهميتي است. بنابراين بهتر است در طرح و اجراي ساختمان آن شرايط زير را رعايت كرد: 

1. دفتر مجموعه 

2. دفتر كتابداري 

3. مخزن كتاب

4. محل مطالعه جداگانه براي برادران و خواهران، با رعايت اصول معماري و ساير شرايط 

5. دفتر امور آموزشي و فرهنگي

6. كلاسهاي آموزشي و فرهنگي بصورت جداگانه براي خواهران و برادران 

7. آبريزهاي جداگانه براي خواهران و برادران.
شكل الف (4-29) ب (4-29) (4-30)

شركت تعاوني 

با بررسي وضعيت اجتماعي ئو نيازهاي مردم محل مي توان مركز تعاوني مناسب و مفيدي در مجموعه مسجد طرح كرد و با رعايت فضاهاي لازم خدمات كافي ارائه داد.(بطور مثال در زير صحن حياط مي توانيم اين فضا را طراحي كنيم)

تعاوني بايد داراي قسمتهاي زير باشد:

1. دفتر شركت تعاوني

2. فضاي عمومي

3. پيشخوان (پيشخانه)

4. انبارهاي نگهداري مواد غذايي و …
5. شركت تعاوني

6. صندوق قرض الحسنه. شكل الف (4-31) ب (4-31) پ (4-31)

مستغلات مسجد

در طرح و مجموعه عظيم مسجد كه آن را شرح داديم،‌ احتمال به وجود آمدن خرابيها و ايجاد هزينه هاي پيش بيني نشده وجود دارد. بنابراين براي تامين چنين هزينه هايي بايد منابعي در نظر گرفت كه درآمد آن صرف اين امور شود. بهترين و مناسبترين منبع تامين اين هزينه ها، استفاده از درآمد مستغلات مسجد است. 

معمولاً مستغلات مسجد متصل به مسجد است، با وجود اين ساختمان مستغلات نبايد چشم انداز سطوح خارجي و گل مسجد را تحت الشعاع خود قرار دهد و حتي الامكان طوري طراحي و ساخته شود كه نماي مسجد همواره در ديد كامل باشد. 

مستغلات مسجد مي تواند شامل دكاكين – پاساژ – يك يا چند واحد يك طبقه يا دو طبقه به منظور ايجاد دفترخانه ثبت احوال، مطب دكتر و تزريقاتي و موارد مشابه باشد. در مواردي طراحي مكانهايي چون درمانگاه و يا حمام عمومي نيز در كنار مسجد و وصل به مسجد قابل اجرا مي باشد. مسلماً اين مكانها هم از جهت خدمات عمومي و هم از جهت عوايدي براي مسجد، اهميت دارند. مواردي چون ارتباطات و موضوع تراكم جمعيت از جهات مختلف و بخصوص رفت و آمدها بايد در طراحي اين مكان مورد توجه باشد. در پاره اي موارد مستغلات مسجد جدا و دورتر از مسجد در طرحهاي گوناگون ساخته مي شود. شكل (4-32) الف (4-33) ب (4-33) 

سيستم حرارت مركزي 

وجود سيستمي مناسب براي گرم كردن فضا در زمستان و خنك كردن آن در تابستان، در يك مسجد امري بديهي است. چنين سيستمي را مي توان پس از بررسي هاي لازم، هماهنگ با شرايط محيطي و اقليمي بوجود آورد. 

انبار مسجد 

انبار مسجد را مي توان در بخشي از حياط خلوت، يا در قسمتهاي زيرين مسجد بوجود آورد تا از آن به منظور نگهداري وسايل مستعمل و موارد ديگر استفاده كرد. 

توجه: 

براي احداث و ايجاد ساختمانها و قسمتهاي مختلفي كه شرح داديم، بايد از طبقه زيرين مسجد حداكثر استفاده را برد، در غير اين صورت اين طور به نظر مي رسد كه ايجاد چنين فضايي، با چنين ابعاد گسترده اي، به زميني با مساحتي بسيار وسيع نياز دارد. بنابراين در طرح، بايد حداكثر استفاده از طبقه زيرين مسجد براي اين منظور پيش بيني شود تا طبقه زيرين مسجد بتواند جوابگوي هرچه بيشتر فضاي مورد بحث باشد. 

توجه: (به چارتهاي به وجود آمده جهت مطالعه در خصوص مسجدسازي توجه خواهيم كرد.)

اصل اساس سازي در مسجد 

امروزه علم مهندسي ساختمان بسيار گسترش يافته است. بطوري كه بر آن شاخه هاي زيادي مرتبط است. از آن جمله مهندسي سازه را مي توان ذكر كرد. فلسفه وجودي اين بخش از مهندسي آن است كه اعضاء قسمتهاي مختلف ساختمان براساس طرح مهندس طراح، محاسبه شود و وضعيت تحليل هريك از اعضا و نهايتاً مصالح مورد نياز در اجراي طرح را نيز معين شود. بديهي است كه مهندس سازه در طرح اعضاي ساختمان به عوامل مختلف كه بنحوي از انحاء بر اعضا اثر مي كنند توجه كرده و با تحليل اين عوامل طرحي جامع براي كاربرد مصالح ارائه مي دهد و نهايتاً اصول اساس سازي بنا را معين مي كند. همان طور كه در مقدمه ذكر شد، يك مهندس مسلمان بايد به طراحي و اجراي مسجد آشنا باشد و از عهده آن برآيد و همين طور است در مورد مهندس سازه. 

يك مهندس سازه بايد بداند كه مسجد چيست و چه اهدافي در طراحي و ساخت مسجد موردنظر است. وي بايد بداند مسجد يكي از سمبلهاي مشهور جامعه اسلامي است و بايد براي نسلها پا بر جا و استوار باشد. بنابراين در طرح سازه اي مسجد، ضرايب اطمينان بالاتري مورد نياز است و تحقيقات لازم بايد بسيار ريشه اي باشد تا سازه موردنظر استحكام بيشتري داشته باشد. در خصوص رعايت مسايل مربوط به سازه در زير، مطالبي به اختصار داده مي شود: 

1. تحقيق و آزمايشهاي زمين شناسي و خاك شناسي بطور دقيق و وسيع انجام شود تا وضعيت زمين و خاك به درستي به دست آيد. 

2. كليه بارهاي وارده بر اعضاء محاسبه شود و اعضاء با ضرايب هرچه دقيقتر طرح شوند. 

3. سعي شود كه تلفيقي مناسب بين طرح معماري و اندازه هاي محاسباتي به وجود آيد تا طرح جامع معماري و اصل اساس سازي با هماهنگي كامل رعايت شود. 

4. نقشه هاي اجرايي، دقيق و كامل ترسيم شود و به موقع مورد استفاده قرار گيرد. 

5. با مدنظر قرار دادن روشهاي اجراي اصولي در تمام موارد از مصرف مصالح نامرغوب جداً پرهيز شود. 

6. آزمايشهاي لازم قبل از عمليات با دقت و منطبق با آيين نامه هاي معتبر انجام گيرد.

7. در اجراي سازه هاي فلزي، اجراي شاخك گذاري و ايجاد اتصالات لازم براي كلاف سازي و اصول زيربندي نماها بايد با دقت و براساس اصول انجام شود. 

8. در اجراي سازه هاي بتوني جهت زيربندسازي نماها بايد از ميلگرد مطمئن با قطر كافي استفاده و هنگام پيوند ميلگرد با سازه ها، سر ميلگرد در جوار ميله تا داده شود. در اين صورت با باز كردن قالب ميلگرد تا شده به آرامي راست و زمينه براي اتصالات در كلاف سازي جهت نماها فراهم مي شود. شكل (4-34)

امروزه در بعضي موارد عمل شكل دادن به اسكلت بتوني، در قالبندي شكل نري و مادگي (مقعر و محدب) و در طرحهاي مختلف هندسي انجام مي شود. بخصوص در مواردي، انواع رسمي بندي ها و حاشيه كشي بر اسكلت بتوني را با دورهاي جالب قوسي در قالبنديها به وجود مي آورند تا بعد از بتون ريزي و دگفره كردن قالب (بازشدن قالب) نيز اشكال جالبي در اسكلت بتوني پديد آيد. اين كار يكي از ويژگي هاي خاص كارهاي هنري بر روي بتون بحساب مي آيد. 

اجراي فرم دهي به اسكلت بتوني در زمينه كارهاي بتوني داراي نماي اكسپوزه در نوع خود جالب و گاهي بي مانند است. اصالت اصل نماسازي در كارهاي معماري اسلامي از ضابطه خاص خود پيروي مي كند. بنابراين با تعصب خاص نسبت به اين ضوابط و استفاده و بهره گيري از آنها، چه در سازه هاي ماسونري (آجري) و چه در سازه هاي فلزي و نيمه اسكلت بتوني و تمام اسكلت بتوني با روش ميلگردهاي مهاري مقاوم – تسمه كشي- نبشي كشي و ساير اتصالات است كه اصل و اساس زيربندي كارهاي تزييني معماري اسلامي و اسكلت و استخوانبندي كامل بنا به وجود خواهد آمد. شكل (4-37) الف (4-38) ب (4-38) پ (4-38)

در سازه هاي فلزي اجراي كلافبندي و زيرسازي، اسكلت نماسازي نيز به وسيله اتصالات و جوشكاري اصلي و بسيار مطمئن و باربر قابل اجرا مي باشد. با استفاده از اتصالات ذكر شده در سازه هاي فلزي مي توان كارهاي زيادي انجام داد. از جمله زيربندي نماسازيها بسيار شگرف و زيبا تحت اصول مباني نماسازي جهت زيربندي و تيغه كشي خطوط بنايي و معقلي – كارهاي بسيار زيباي كاشي معرق – پنجره هاي معرق مشبك سازيها – مقرنس بندي – رسمي بندي – يزدي بندي – گونه سازي – طاسه سازي – محراب سازي و پيش خان سازيها است. همچنين مي توان با ساختن جداره اي سبك و با ضخامت بسيار كم و مقاوم با فاصله اي از اسكلت و استخوانبدي از بنا و اتصالات مقاوم و كلاف پوششي كاذب بوجود آورد. 

اين اجرا وسيله اتصالات اصولي با بينش كافي طراحي و محاسبه و سپس انجام مي شود. 

بديهي است با رعايت نكات ياد شده و استفاده از تجربه هاي اجرايي اصولي و تجربه افراد مي توان بنايي را اجرا كرد كه داراي بيشترين عمر مفيد و بهره دهي دراز مدت باشد. اين مسئله در مسجدسازي بسيار مهم است. 

چرا كه بناي مسجد، بنايي ماندگار است، براي مثال بايد مجدداً به مساجد بجامانده از روزگاران گذشته اشاره كنيم كه هنوز هم قابل استفاده اند. مسجد فهرج يزد با قدمتي حدود 1400 سال بجامانده از قرن اول هجري كه هنوز پابرجاست. بناي اين مسجد اثري ساده و محكم و گوياي عظمت و شكوه معماري گذشته است. پوشش گهواره اي آهنگ اين مسجد از مصالح خشتي و ستونهاي آن به سبك پارتي است. نماسازيهاي بديع داخلي آن شامل گچ بريهاي زيباي ساده اي است همراه با طراحي گلهاي رزاس (هخامنشي) با استفاده از هنر گچ كاري و گچبري و با گلدسته خشتي الحاقي (مربوط به دوره سلجوقي ). اين مسجد نيز هم اكنون مورد استفاده است. 

ديگري مسجد جامع اصفهان است كه بحق يك موزه كامل هنر معماري است. نشانه هاي معماري اسلامي ايران موجود در اين مسجد كه از ادوار مختلف از صدر اسلام تاكنون برجا مانده، نمايانگر بسياري از ارزشهاي معماري اين سرزمين است. مسجد امام اصفهان نيز مسجدي منحصر بفرد در دنياي معماري است، و با ويژگيهاي خاص خود مانند «پژواك» صداي زير گنبد آن در قديم براي پخش خطابه خطيب مورد استفاده بوده است. 

مسجد شيخ لطف الله – مسجد سيد اصفهاني – مسجد ايلخاني اصفهان – مسجد گوهرشاد مشهد – مسجد كبير يزد – مسجد اردستان – و آثار بسياري كه براي شرح هر يك بايد كتابي نوشت نيز از جمله اين آثارند. اين آثار بسيار محكم و اصولي اكنون به دليل زيبايي و استحكام توجه محافل معماري و هنري بين المللي را به خود جلب كرده اند. بنابراين مي توان گفت كه اين آثار متعلق به دنيا و بشريت است. از اين رو بر ماست كه مساجد امروزي را از جهت استحكام و نماسازي در مقياسي اصولي بنا كنيم تا روزگار درازي پا برجا و استوار و قابل استفاده باشند. 

اصل نماسازي در مسجد 

همانطور كه مي دانيم زيبايي، يكي از جلوه هاي حضرت احديت است و اين جلوه براي بشريت، قابل توجه است، بطوري كه خداوند رحمان جلوه جمالش را در جهان هستي قرار داده است و انسانها به همين جهت زيبايي را دوست مي دارند. مسئله زيبايي در طراحي و ساخت بناها و عمارات نيز از اعصار و قرون گذشته مورد توجه بوده و بشر به مسئله زيباسازي ساختمان بسيار انديشه مي كرده و به آن توجه فراواني داشته است. بطوري كه با بررسي تاريخ مي توان گفت بشر در زمينه معماري نسبت به زمينه هاي ديگر پيشرفت بيشتري داشته است. معماري سنتي و اسلامي ايران و بررسي آن از جنبه هاي مختلف مي تواند دليل خوبي بر اين مدعا باشد. هنر اصيل و تاريخي ايرانيان – قومي كه در دنيا از ايشان به نيكي ياد شده است – چنان مورد توجه اهل هنر و تحقيق قرار گرفته كه كه درباره آن قلم فرساي يها كرده و ديباچه ها و كتابها نوشته اند. چه بسيار بودند انسانهايي والا، ماهر، دانشمند و محقق و پژوهشگر كه شيفته معماري بي همتاي ايران بودند و عمري را با تلاش و حوصله صرف شناساندن اين معماري بزرگ به جهانيان كردند. دانشمنداني چون پرفسور آندره گدار، پرفسور پوپ، پرفسور گريشمن و بسياري ديگر كه در ايران تحقيقات وسيعي در زمينه معماري اين مرز و بوم انجام دادند، ضمن بهره گرفتن از زيبايي ها و نماسازيها اين آثار، معماري ايران را نيز به دنيا معرفي نمودند، از اين رو ما از هنر زيبا و اصيل ايراني خود غافل نباشيم و آن به را به بهترين وجه و در بهترين نماسازيها به كار بريم و وارثان خلف اين ميراث عظيم و ارزشمند باشيم. چه جايي بهتر از مسجد براي تجلي اشاعه اين هنر و شاهكارها وجود دارد ؟ 

مسلم است كه ما از هنر اين مرز و بوم در مسجدسازي استفاده مي كنيم و تلفيقي از تكنولوژي، هنر معماري قديم و هنر معماري اسلامي امروز را در مكاني مقدس، جلوه گر مي كنيم و اشاعه دهنده اين ميراث با ارزش خواهيم بود. 

نماسازي مسجد 

نماسازي مسجد بايد با رعايت تمام زمينه ها و جوانب انجام گيرد، بطوري كه اصالت و فرهنگ مسجد در نماسازي جلوه گر شود. بطور مثال بايد نسبت به نكاتي مثل: شكوه و عظمت، صفا و معنويت، توحيد و وحدانيت، و ساير عقايد ديني و در جلوه هنري، توجه كافي به عمل آوريم. 

پيشخوان (پيش خانه) ورودي: 

پيشخوان با رسمي بنديهاي متنوع، قرينه سازي، كتيبه سازي تزيين مي گردد. تزيين درب ورودي با هنر متنوع نجاري و با منبت كاري بر روي كارهاي درسازي مي تواند زيبايي خاص به اين قسمت بدهد. شكل (4-39)

هشتي سازي: 

اين قسمت نيز با استفاده از هنر هاي طاسه سازي – آونگ سازي «مقرنس» و مورب سازي و كارهاي معرق و كاشي آجري زيبا، نماسازي شود. شكل (4-40)

نماي صحن مسجد نيز به وسيله پشت بغل سازي، قرينه سازي، كتيبه سازي هاي افقي و عمودي، كارهاي گلچين آجري و كاشي كاري، گره و معقلي، معرق سازي با كاشي و نماسازيهاي بسيار دلنشين در حياط مسجد انجام مي شود. 

نماسازي در شبستان: با اجراي كتيبه سازي – محراب سازي – نورگيرهاي گنبدي و سرسرا انجام مي شود كه مي تواند به شكل گنبدي و با چند ترگ بسيار زيبا و با طاسه سازي، گچبري هاي مطلوب در طراحي اسليمي و ختايي و خطوط بسيار زيباي گچي و گچبري همراه باشد. در شبستان از پنجره هاي مشبك و گره هندسه اسلامي، شيشه هاي رنگي و طراحي اسماء جلاله، انواه خطاطي هاي زيباي معماري – مقرنس كاريهاي متنوع و آيينه كاري به شكل زيبا استفاده مي شود. ضمناً وجود گلدسته و گنبد در شكلهاي بسيار مطلوب مي تواند زيبايي خاص به كل بناي مسجد بدهد. بطور كلي اصل نماسازي فلسفه معنويت زيباسازي نماهاي داخلي و بخصوص خارجي مسجد مي باشد كه بحق جذب كننده است. هنرهاي كاشيكاري شامل معرق سازي، كاشي هفت رنگ، كاشي زيررنگي، كاشي و آجر و گلچينهاي بسيار زيباي آجر و كاشي است. 

حجاري روي سنگ نيز با استفاده از طرحهاي اسليمي، نقوش گل و برگدار، اشكال هندسي اسلامي – حتي تصوير سازي – و انواع خط بخصوص ثلث و نستعليق و حاشيه سازيها بوجود مي آيد. 

هنر گچبري نيز در كتيبه ها، پشت بغلها، از اره هاي بلند، محراب سازيها، با توجه به اصول كاربنديها، رسمي بنديها، يزدي بنديها، گونه سازي، طاسه سازي، مقرنس سازي و حتي گره سازي انجام مي شود. 

آينه كاري، اكثراً در قسمتهاي داخلي بنا و در قسمتهايي از شبستان، محراب و در مواردي در ايوان خارجي، زير دورها و با استفاده از طرحهاي گره هندسي منظم به شكل مقعر و محدب – حتي در ايجاد طرحهاي گل و گياه سازي – در اشكال خاصي قابل اجرا است. در آينه كاري، گاهي از هنر نقاشي نيز استفاده مي شود. 

هنر گلچينهاي آجري نيز شامل خفته راسته كلوك بندان، گل برگردان، انواع حصيريها، انواع خوشه انگوريها است و مي توان از آن در ازاره سازيها، كتيبه سازيها، پشت بغل سازيها، رسمي بنديها، محراب سازيها، پيشخوان سازيها و وروديهاي مسجد، با تركيب خاص گلچين، حتي خطوط بناييي زيبا، استفاده كرد. 

هنر منبت كاري نيز بر روي درب هاي چوبي با استفاده از چوبهاي مقاوم و رگه دار موزون با ايجاد نقوش و طرحهاي كنده كاري، اسليمي سازي، ختايي، در لابلاي ثلث و نستعليق و ريحاني بوجود مي آيد. در منبت كاري بر روي درها، از نقوش هندسي و حاشيه سازي طرحهاي پيچكي نيز استفاده مي شود. 

پنجره هاي چوبي نيز با استفاده از چوب مقاوم و خوش رنگ، به شكل كلاف بندي و قيد سازيهاي اصولي و با بهره گيري از شكلهاي هندسي اسلامي – گره دروگردان – ساخته مي شوند – پنجره سازي وسيله اي است براي نهورسازي به قسمتهاي مختلف مسجد، بخصوص شبستانها. 

زيبايي و عملكرد اين پنجره ها، با استفاده از شيشه هاي رنگي و الوان چشمگيرتر است. استفاده از شيشه هاي رنگي در پنجره، باعث ايجاد طيفهاي نوري با رنگهاي متفاوت و گوناگون در فضا مي شود. 

درهاي فلزي – امروزه با استفاده از فلز درها را مي سازند. چون امنيت و دوام بيشتري دارد. براي اين منظور از پروفيلهاي مقاوم و تسمه هاي فلزي و با كلاف سازي در و بازشوهاي درز طرحهاي بسيار جالبي استفاده مي شود. براي زيبايي درها، مي توان با ايجاد گره هاي زيبا در پروفيلها، پشت كلافهاي گره را نيز با شيشه هاي ساده مشجر و رنگي مفروش كرد. 

سنگفرش كف – براي انجام سنگ فرش كف از كف پوشهاي بسيار جالب مثل انواع سنگهاي مقاوم و مرمرها با رگه هاي جالب – حتي تركيبهاي گوش ماهي و دون دار در حالت بسيار شفاف و صيقلي استفاده مي شود. ايجاد كف پوشها – با كنار هم گذاشتن و فرش نقوش زيباي گره كه از سنگ تراشيده شده – صورت مي گيرد. سنگفرش ها از ورودي به پيشخوان، هشتي، حياط، سراسر، شبستان شروع و تمام مي شود. 

اين بخش به چارتهاي ترسيم شده اختصاص دارد. با مراجعه جداگانه به چارتها و مطالعه دقيق آنها مي توان روند پيدايش و تكامل تدريجي يك مسجد كامل را پيگيري كرد. 
تيپ بندي مساجد ايران 

يك ايوانه 

ايوان تالار مستطيل شكلي است كه در كنار يكي از اضلاع حياط يا صحن و عمود بر آن ساخته مي شود. منشاء ايوان را مساكن قبايلي مي دانند كه بين درياچه هاي آرال و خزر زندگي مي كرده اند. (شكل 1-3) اين مساكن با سقف هاي نيم گهواره اي از ني و شاخه درختان ساخته مي شد. 

براي حفاظت از برف و باران روي اين گونه سقفها را با پوست حيوانات مي پوشانند. نمونه هاي متعددي از طرز كار با «ني» در نقاط مختلف باقي است كه نشان مي دهد اين عنصر جاي خود را در ساخت يك بنا يافته است. بطور كلي انواه ني در حاشيه درياچه ها، نهرها، باتلاقها، و مردابها مي رويد. شكل (3-2)

اين ني ها در بسته هايي به يكديگر بسته مي شوند و تشكيل ستون يا پشته را مي دهند. البته اين تكنيك را زماني به كار مي گيرند كه دستيابي به عناصر مناسبتري ممكن نباشد. دو سر دسته هاي بهم بسته شده ني بر زمين قرار مي گيرد، به نحوي كه يك منحني سهمي را به وجود مي آورد و فاصله بين اين دسته ها باز هم بافته و پوشيده مي شود. 

بر روي چهار جرز، چهار قوس آمده و مربع پلان كامل شده است. بعد از آن مربعكي پلان تبديل به يك هشت ضلعي منتظم شده كه بر روي اين هشت ضلعي، هشت قوس مساوي هم قرار مي گيرند. اين منشور هشت ضلعي با ارتفاع كمتري تبديل به منشور 16 ضلعي مي گردد. چون قاعده اين منشور، 16 ضلعي منتظم و به دايره نزديك است، معمار سازنده توانسته است كمربند گنبد را بر روي محيط ايستا سازد و مكاني براي برپاسازي گنبد آماده كند. تبديل مربع به 8 ضلعي منتظم و 16 ضلعي منتظم از بيرون گنبد نيز بخوبي قابل مشاهده است. 

2-در طرفين گنبدخانه دو شبستان با بامهاي مسطح در دو سمت مشرق و مغرب قرار مي گيرد. سقف مسطح و با چوب پوشيده شده است. نيروهاي عمودي وارده بر سقف از طريق ستونهاي باريك چوبي به زمين منتقل مي شوند. پوست ستونهاي باريك را قبل از استفاده كنده اند، سپس با فاصله كم كنار هم قرار داده اند، آنگاه چوبهاي باريكتري از همان نوع را در عرض روي آنها انداخته اند. 

3-در قسمت پشت ديوار جنوبي اين بنا تالار بلند ديگري به موازات و متصل به ديوارهاي جنوبي تالار شرقي و اطاق گنبدخانه قرار گرفته كه به ارتفاع سه پله، خود را از سطح زمين بالا كشيده است. شكل (3-44)

پيدايش مناره (گلدسته)

يكي ديگر از عناصر فن مسجدسازي در معماري اسلامي كه جلوه و زيبايي خاصي دارد، ساختمان ماذنه يا گلدسته است. بطور كلي از همان آغاز اسلام موذن جايگاه مخصوصي براي اذان گفتن داشته، همچنانكه در بلال در زمان پيغمبر اكرم (ص) بر بلندترين بام منازل يا بر روي استوانه اي مي رفت و اذان مي گفت. 

فكر اينكه موذن در محل مرتفعي اذان بگويد مسلمين را بر آن داشت تا براي موذن جايگاه مخصوصي كه بلندتر از مسجد و متصل يا نزديك به آن باشد بسازند تا هميشه در آنجا اذان گفته شود. چون دولت اسلام توسعه يافت و مسلمين با كشورهاي متمدن آن روز تماس پيدا كردند، ضرورت ايجاد كرد تا در هر شهر مسجدي و جهت هر مسجد ماذنه اي بسازند. در اين نحوه ساختمان مساجد عربي به شكل بناهاي مذهبي ايرانيان درآمد. چه از همان ابتداي اسلام در ايران مساجد و ماذنه هايي ساخته شد به سبك ساختمانهاي محلي و شبيه به چهارطاقها و برجهاي ساساني. خلفاي عباسي تعداد زيادي از اين قبيل مساجد را در شهرهاي مهم عربي بنا كردند. علت اين امر، واضح است زيرا هنگامي كه ايرانيان به آيين اسلام گرويدند و شروع به ساختن مسجد كردند، دريافتند كه طرز ساختمان معابد عربي خيلي ساده است. چون اين امر با ذوق و سليقه ايرانيان سازش نداشت، از اين رو مساجد اسلامي را به سبك بناهاي دوره ساساني برپا نمودند. آنها براي ساختن بناي مساجد و مناره ها از همان روشي پيروي كردند كه در ساختن ستونها بناي طاق در بناهاي مذهبي و قصرهاي سلطنتي ساساني معمول بود.ناگفته نماند كه ماذنه در آغاز صورت ساده اي داشته و تدريجاً تكامل يافته است.يعني در اول ماذنه ديواري بلند و برج مانند بود كه موذن بر روي آن مي رفت و اذان مي گفت.كم كم در اطراف آن برج ديوار يا نرده اي كشيدند و بر روي آن سايه باني قرار دادند.پس از مدتي اين فكر پيدا شد كه به هنگام مغرب چراغي در ماذنه روشن سازند تا هم علامت فرا رسيدن وقت نماز باشد و هم مردم بدانند كه مسجد در چه نقطه اي قرار گرفته و بتدريج روشن نگهداشتن موذنه سنتي شد به طوريكه در سرتاسر بلاد اسلامي در مواقع اعتياد در موذنه چراغهاي فراواني روشن مي كردند.در مغرب زمين نيز در مناره برخي از مساجد،هنگام غروب آفتاب پرچمي برمي افراشتند.

وجه تسميه مناره:

آن طور كه از كتب لغت استنتاج مي شود،منار جاي نور و روشنايي را مي گويند،آن مكاني كه در بلندي قرار گيرد و برآن چراغ بيفروزند.اما به طور مجازي مناره ستون برج مانندي است كه در كنار راه بسازند تا رهروان شب راهنمايي گردند و همچنين آن ساختمان برج مانند به نام گلدسته كه در معابد و مساجد درست كرده باشند،براي اذان گفتن به بيان ديگر،گلدسته يا ماذنه عبارت از محلي است كه موذن در آنجا اذان مي گويد و مردم را به نماز دعوت 
مي كند.ماذنه داراي نامهاي ديگري نيزهست از قبيل:مناره،منار و صومعه،عساس و گلدسته.

تاريخ بناي مناره

ظاهراً مناره كمي پس از ظهور مساجد به وجود آمد و مي توان دوران ظهور آن را عصر اموي دانست.به طوري كه از متون تاريخ برمي آيد،ظاهراً اولين ماذنه اي كه به شكل مناره هاي فعلي ساخته شد،ماذنه مسجد جامع بصره بود كه آن را زيادبن ابيه در سال 44 يا 45 هجري در موقعي كه از طرف معاويه والي آنجا بود،بنا كرد.
دومين ماذنه اي كه در سرزمين هاي فتح شده به وسيله مسلمين ساخته شد،مناره جامع عمرو در خطا است كه در سال 53 هجري بر اساس دستور معاويه به والي خود در مصر-مسلمه بن مخله-صورت گرفت. دستور داده بود تا براي مسجد مزبور چهار گلدسته بسازند.

مقريزي در اين مورد چنين مي نويسد:

معاويه دستور داد تا صومعه هايي براي اذان گفتن بسازند..الي او – مسلمه – در چهار گوشه مسجد جامع چهار صومعه ساخت و از جاده اي كه در خارج مسجد بود پلكاني قرار داد تا موذن از آنجا بالا رود و اذان بگويد.اين پلكان به همين حال باقي بود تا زمان خالدبن سعيد كه راه را عوض كرد و پله ها را از داخل قرار داد.
سومين ماذنه اي كه ساخته شد،مناره اي بود كه سال 86 يا 88 هجري وليدبن عبدالملك آن را جهت مسجد جامع دمشق وقتي كه مي خواست مسجد مزبور را توسعه دهد،بنا كرد.
چهارمين ماذنه اي كه ساخته شد،مناره مسجد پيغمبر اكرم(ص) در مدينه است كه آن را عمربن عبدالعزيز در سال 88 هجري هنگامي كه از طرف وليدبن عبدالملك عامل مدينه و مكه بود،بنا كرد.
ماذنه پنجم در جامع قصبه در «رمله» كه از آبادي هاي فلسطين است،ساخته شد.اين مناره ها را هشام  بن عبدالملك بنا نمود كه خراب شدند و مجدداً در سال 100 هجري بنا گرديدند.

ماذنه ششم،ناذنه جامع قيروان در تونس است كه آن را هشام بن عبدالملك در سال 105 هجري به وسيله عاملش – بشربن صفوان-بنا نمود.

ماذنه هفتم،ماذنه مسجدالحرام در مكه است كه به سال 130 هجري آن را منصور دوانقي بنا كرد.
هشتمين ماذنه،مناره هاي باب اسلام و باب علي و مناره ضروره در مسجدالحرام در مكه مي باشند كه به امر مهدي عباسي در سال 167 هجري ساخته شدند.
ماذنه نهم مناره جامع قرطبه  مي باشدكه آن را هشام بن عبدالرحمن در سال 180 هجري ساخته و در سال 340 هجري ناصربن عبدالرحمن آن را خراب كرد و صومعه ديگري به جاي آن بنا نمود.
ماذنه دهم،ماذنه باب الزياره مسجد الحرام در مكه است كه به سال 384 هجري به دستور معتصم عباسي ساخته شد.
از بناهاي فوق كه بگذريم مي توان گفتن كه بيشتر مناره هاي موجود در ايران و هند و آناتولي از نوع قديمي ترين مناره ها هستند و بيشتر آنها در قرنهاي اوليه اسلامي ساخته شده اند.مي توان اشاره كرد كه مناره اي كه شبيه به ماذنه هاي فعلي باشد در دوره هاي اوليه اسلامي در ايران اخته شد.شكل (3-45)

طرزساختمان و موقعيت ماذنه:

بطور كلي مناره از چهار جزء زير تشكيل شده است:‌

1-پايه

2-ساقه

3-سرپوش

4-رأس

پايه- مناره به صورتهاي چهار،هفت،هشت و يا دوازده گوشه يا گرد ساخته مي شود.

پايه در جايي ساخته مي شود كه آن قدر حفر شده باشد تا به زمين سخت برسد و بتواند ساقه و پيكر بنا را نگهداري كند.
ساقه مناره- بر روي چنين پايه اي كه به صورت مربع يا هشت گوشه است به شكل استوانه اي و يا مخروطي ساخته مي شود.
مخروطي ساختن ساقه – با ارتفاع لازم و بدنه و منحني-سبب ايستايي مناره مي شود.بدنه منحني ساقه مناره كه بيشترين تماس را در مقابل وزش بادها برعهده دارد،كمترين فشار باد را متحمل مي شود.باد وارده بر ساختمانها،معماران بناهاي بلند را بر آن داشته تا ميل ها و مناره ها را كه در ارتفاع بلند بيشتر تحت تاثير اين نيروها قراردارندبه شكل سطوح منحني استوانه اي و يا مخروطي بسازند.

در محور ساقه استوانه اي و يا مخروطي،قسمت مغزي ساقه كه با چوب گذاري و به عنوان كلاف و خشت و گل بالا مي آمد،قرار داشت و در حد فاصل بين ضخامت ديوار خشتي ساقه و مغزي،پلكان مارپيچي به دور مغزي برمي گشت تا فرد،خود را به ماذنه كه در قسمت بالاي مناره قرار دارد،برساند.شكل(3-46)

ننورگيري قسمت پلكان مارپيچي داخلي نيز توسط حفره هايي كه در ديوار ساقه و در جاهاي مناسبي قرار داشت،تامين مي شد.

در مسجد جامع سامره،پلكان مناره مسجد،بيرون ساقه قرار داده شده است و شباهت زيادي بين طرح اي مناره با عمارت برج زيگورات بابل مشاهده مي شود كه چون دو نقطه مذكور از هم زياد دور نيست،محققين را در تاثيرگذاري به اعتراف واداشته است.شكل (3-47)الف(3-48)ب(3-48)
توصيه هايي براي طراحي مساجد 

حجت الاسلام تقي قرائتي، رئيس موسسه عمران مساجد

حجت الاسلام اصغر قرائتي، مدرس و طلبه حوزة علميه

حجت الاسلام عرشي نياسري، مشاور مدير موسسه عمران مساجد
1- دسته بندي مساجد: 

      به طور كلي مساجد موجود را از نظر محل قرارگيري به ترتيب زير مي توان دسته بندي كرد: 

      الف)مساجد شهري 

ب)مساجد روستايي

ج)مساجد بين راهي 

      با توجه به اينكه بسياري از مباحث در سه گروه فوق مشتركند، در ابتدا موضوع مساجد شهري كه از انواع ديگر كامل تر است عنوان
      مي شود و در ادامه مساجد روستايي و مساجد بين راهي حتي الامكان در همين قالب مطرح خواهند شد.

      الف) مساجد شهري 

شامل كليه مساجدي است كه در شهرها قرار دارند و عموم مردم مي توانند از آن استفاده كنند. اين مساجد از نظر موقعيت و اهميتي كه مي توانند داشته باشند، خود نيز دسته بندي مي شوند.

- مساجد جامع:
در هر شهر حداقل يك مسجد جامع وجود دارد و همانگونه كه از نام آن بر مي آيد ، بايستي بزرگترين و مهمترين مسجد شهر باشد.

            - مساجد منطقه اي:
   اين نوع مساجد با تقسيمات جديد شهري تطبيق دارند و بعضاً در كل شهر شناخته شده اند. هر چند استفاده كنندگان اين نوع 
   مسجد معمولاً اهالي يك منطقه هستند، اما در مراسم خاص فراتر از منطقه را پوشش مي دهد.
- مساجد در حد ناحيه و محله:
   مساجد ناحيه اي و محله اي كه از دو نوع مساجد فوق كوچكترند، محدودة فعاليتشان در همان مقياس محله است و از نظر 
   عرصه و اعياني نيز با توجه به جمعيت محله در نظر گرفته مي شوند.

           - مساجد كوچك زير محله:
  در بسياري از محلات علاوه بر يك مسجد محله، ممكن است مساجد كوچك ديگري هم وجود داشته باشد كه معمولاً از 
  طريق وقف افراد خير احداث شده اند و در عين كوچكي و سادگي از روحانيت مطلوبي برخوردارند.خدمات اين گونه مساجد نيز  

  بسيار ارزشمند است.

علاوه بر مساجد فوق گروه ديگري از مساجد نيز هستند كه به دليل ايجاد اماكني مانند زيارتگاه، قبرستان، مدرسه و … احداث شده اند.البته اين موضوع در گذشته بيشتر رواج داشته است، اما در حال حاضر ساخت اينگونه مساجد در قالب هاي جديد صورت مي پذيرد، مانند احداث مسجد در دانشگاهها، پادگان ها، كارخانه ها و مجتمع هاي صنعتي ،كشاورزي ، توليدي ، مجموعه هاي رفاهي و ورزشي، پاركها و غيره.به هر حال براي احداث اين دسته از مساجد نيز با توجه به تعداد استفاده كنندگان مي توان از ضوابط مندرج در اين راهنما استفاده كرد.

2- مكان يابي و ارتباط با محيط: 

در شهرها و شهرك ها، مسجد جامع نخستين بنا و در مركز حقيقي شهر قرار گرفته و ساخته شود. «از پيام دمقام معظم رهبري (مدظله) به ششمين اجلاس سراسري نماز»

- مسجد از هر دسته اي كه باشد (مسجدجامع، منطقه اي، ناحيه اي، محله اي و …) به عنوان محور كليه فعاليت ها و مركز تجمع مردم در مركز حقيقي آن مجموعه در نظر گرفته شود.

- از نظر سيماي شهري، مسجد بايد شاخص باشد و در محلي بنا شود كه ارتباط خود را چه در ديد و منظر و چه در كالبد شهر تثبيت كند.

- حتي المقدور سعي شود مراكز فرهنگي و مراكز عام المنفعه ، فضاي سبز و پاركينگ در مجموعه و يا در كنار ساختمان مسجد احداث گردد.

- دسترسي هاي مسجد به گونه اي باشد كه اولاً به عنوان مكاني جذاب و مردمي، به راحتي براي عموم قابل استفاده باشد، در ثاني با توجه به عملكردهاي همجوار به عنوان مفصل (نقطه اتصال) كليه فعاليتها مطرح شود.

- از ساخت مسجد در زمين هايي كه دسترسي مناسبي ندارند، جداً خودداري شود.

- بناي مساجد در مسير رودخانه يا اماكن آبگير قرار نگيرد.

- با توجه به موارد فوق و حداقل مساحت لازم براي هر يك از انواع مساجد ، زمين هاي پيشنهادي بايد مورد ارزيابي قرار گيرند.

3- اجزاي تشكيل دهندة مسجد: 

تعريف: آنچه در اين مجموعه به عنوان مسجد مطرح است، مكاني است مقدس براي اجتماع مسلمانان به منظور عبادت پروردگار متعال و انجام مراسم مذهبي، برگزاري سخنراني هاي مذهبي و علمي و رسيدگي به امور مسلمين.بر اين اساس فضاهاي تشكيل دهندة مسجد به ترتيب اولويت ذكر مي شوند.

3-1-اول، فضاهاي اصلي 

- شبستان (شبستان زنانه و مردانه )

- شبستان فرعي 

- ورودي 

- كفش كن 

- سرويس بهداشتي و وضوخانه

- آبدارخانه 

3-2-دوم 

- صحن 

- خانة خادم 

- واحدهاي تجاري 

- تلار مراسم

- كتابخانه

- دفتر امام جماعت

- دفتر هيئت امنا

- دفتر بسيج 

- منزل امام جماعت

- دفتر امور فرهنگي ، آموزشي 

- بخش تاسيسات مركزي ساختمان

علاوه بر فضاهاي فوق ، كاربري هاي ديگري مانند وادح درماني ، كميتة امداد، تعاوني هاي مصرف و مسكن، كلاس هاي آموزشي و ورزشي، امكانات ورزشي و تفريحي براي جوانان و … مي توانند در مجموعة مساجد شهري وجود داشته باشند كه بنا به مفتضيات و امكانات محل قابل احداث اند.

4- معماري مساجد و مصالح آن 

هر چند مكتب اسلام قواعد و نظام ويژه اي را براي يك سبك معماري خاص تعريف نكرده است، اما آنچه امروزه به نام معماري اسلامي بيان مي شود، شامل بناهايي منطبق بر شرع اسلام و آداب و سنن مسلمانان و هنر ممالك اسلامي است كه علاوه بر معماري خود در ايجاد فضاهاي مشخص و نحوة ارتباط بين آنها و استفاده از عناصري مانند: گنبد، مناره، كاشيكاري، مقرنس سازي، گره چيني، و … ظاهر مي شود. مجموعة اينها معماري مساجد را تشكيل مي دهند.پس بر همة طراحان و مهندسان سازندة مسجد واجب است كه معماري اسلامي و ايراني و نوع مصالح بكار گرفته شده را به خوبي شناخته و در طراحي آن و انتخاب مصالح نهايت دقت را اعمال كنند. البته اين بدان معنا نيست كه از مصالح و امكانات جديد اجتناب شود، هر آنچه كه به معنويت مسجد بيفزايد قابل استفاده است و آنچه به اين روح لطمه مي زند بايستي كنار گذاشته شود.استفاده از مصالح بومي مثل، آجر ، كاشي،سنگ، چوب و گچ بيش از همه توصيه مي شود، اما در عين حال مي بايست از شكل هاي تكراري و فاقد ارزش جلوگيري كرد.

5- ضوابط و استانداردهاي معماري 

5-1-ضوابط كلي در برنامه ريزي طرح 

- مهمترين اصل در شروع كار طراحي مسجد، تشخيص دقيق جهت قبله است.به دليل مهم بودن جهت قبله براي مهندس طراح و سازندة مسجد و تا تدوين دستورالعملي خاص براي تعيين جهت قبله بايد به اين مورد توجه نمود كه محور قبله معمولاً منطبق با جهت ساختمان هاي جانبي نبوده و موجب پيچيدگي بناي مسجد نسبت به آنها مي شود، اما رعايت آن اجتناب ناپذير است.

- شناخت نيازهاي محل و درك صحيح از توان فرهنگي ، اقتصادي ساكنان و بهره برداران آينده از نظر همخوان بودن مسجد با وضعيت معيشتي مردم ضروري است.

- برنامه ريزي طرح با توجه به مشكلات و نيازهاي استفاده كنندگان تنظيم شود.

- توجه به بناهاي جانبي و مركزيت قراردادن مسجد در طاحي ضرورت دارد.

- زمين در نظر گرفته شد بايستي پاسخگوي تمامي اجزاي مورد نياز مسجد با توجه به موارد فوق الاشاره باشد، در غير اينصورت عدم احداث مسجد و انتخاب زمين مناسب توصيه ميشود.

- رعايت اين اصول از سوي طراحان طرح هاي جامع و تفصيلي و ديگر مسئولان برنامه ريز الزامي است.

- شاخص و خوانا بودن بناي مسجد در سيماي شهري به گونه اي كه كاربري آن در بين مجموعه ساختمان هاي همجوار خود كاملاً مشخص باشد.

5-2-تعيين استخوان بندي و كالبد مسجد 

- پس از تشخيص دقيق جهت قبله، تعيين محور يا محورهاي ورود به مجموعه صورت مي پذيرد.اين محورها در اولين امكان موجود مي بايست با محور قبله منطبق شود.

- به عنوان اصلي ترين فضاي مسجد، شبستان بايد با تعيين مساحت و حجم مورد نياز در زمين مورد نظر جانمايي شود و ديگر فضاها طبق اصولي كه ذيلاً خواهد آمد به آن متصل شوند.

تـــذكر :حتي المقدور از ايجاد ديوارهاي شكسته و مورب در شبستان پرهيز شود. 

- ورودي يا ورودي هاي مسجد با توجه به جمعيت استفاده كننده تعيين مي شود.ورودي اصلي معمولاً در پررفت و آمدترين معبر همجوار مسجد قرار دارد.

- با توجه به شرايط اقليمي ، وجود صحن در مساجد مي تواند به مطلوبيت معماري مسجد كمك كند، اما رعايت تناسب صحن و شبستان الزامي است.همچنين ورود به شبستان با گذر از صحن توصيه مي شود.

جانمايي هر يك از عناصر طبق ضوابط مندرج در بخش مربوطه تعيين مي شود.

· حجم مجموعه ساختمان نبايد كاربري ديگري را القا كند.

5-3-برنامه ريزي و طراحي عناصر تشكيل دهنده مسجد 

در بخش 5، عناصر تشكيل دهنده مسجد به ترتيب اولويت خود معرفي شدند.در اين قسمت ضوابط طراحي و ساخت هر يك از اين اجزا به همان ترتيب بيان مي شود.

5-3-1-شبستان 
شبستان به عنوان اصلي ترين جزء مسجد قبل از هر عنصر ديگري مي بايست در زمين مسجد جانمايي شود و همان گونه كه بيان شد محور قبله در اين فضا محور تقارن نيز خواهد بود.

- به دليل استحباب صفوف اول نماز، شكل مستطيل به گونه اي كه عرض آن با محور قبله موازي باشد، بيش از ديگر اشكال توصيه مي شود.

- از به كارگيري ستون هاي زياد و نزديك به هم در شبستان خودداري و محل ستون ها به گونه اي انتخاب شود كه از تمام نقاط شبستان محراب و منبر ديده شود.

- حتي المقدور شبستان مردانه و زنانه هم سطح باشند و يا با يك نيم طبقه به ورودي متصل شوند، در غير حالات با رعايت اتصال صفوف نمازگزاران و سهولت دسترسي ، شبستان زنانه بايد جانمايي شود.

- ورود شبستان از ضلع مقابل محراب و يا منتهي اليه دو ضلع موازي محور قبله صورت پذيرد.

- طراحي شبستان مي بايست هر تازه واردي را متوجه قبله كند.

- رعايت سلسله مراتب در هدايت اشخاص به داخل شبستان به گونه اي باشد كه از ورود مستقيم و بي مقدمه اجتناب شود.وجود حداقل يك ورودي و كفشداري به عنوان صافي ضروري است.

- شكل شبستان تداعي كننده صليب يا ستاره شش ضلعي نباشد.

- محل سجده گاه امام جماعت از ماموم پايين تر باشد.رعايت اين موضوع در صحن مسجد نيز توصيه مي شود.

- نور و تهوية مناسب با حجم شبستان ضروري است.

- با توجه به خداكثر ظرفيت شبستان درهاي ورود و خروج بهخ گونه اي در نظر گرفته شود كه هنگام ازدحام، رفت و آمد به راحتي صورت پذيرد.

- شدت نور طبيعي (نور مستقيم آفتاب) كنترل شود، به نحوي كه اولاً مزاخمتي براي افراد نباشد، در ثاني در رنگ پوشش هاي كف (فرش ، موكت و …) تاثير نگذارد.

- قابليت تغيير ظرفيت شبستان به گونه اي كه در مواقع ازدحام بتوان شبستان هاي فرعي يا فضاهاي جانبي ديگري را به آن افزود، به عنوان امتياز يك مسجد محسوب مي شود.

- براي پوشش ديوارها و كف حداقل يك متر سنگ يا مصالح محكم و قابل شستشو توصيه مي شود.

- تعبيه وسايل گرمايش و سرمايش در داخل ديوارها موجب استفاده بهتر از فضاي شبستان خواهد شد.

- نصب قفسه هاي كتب مقدسه در داخل ديوار و بع تناوب پيشنهاد مي شود.

- شايسته است آيات و احاديث نوشته شده بر در و ديوار مساجد، ضمن رعايت زيبايي و موازين هنري، به راحتي قابل خواندن باشند.

- وجود قسمتي در شبستان زنانه كه صيغه مسجد بر آن خوانده نشده باشد، امكان استفاده هميشگي خواهران را فراهم مي سازد.

- به منظور شستشوي شبستان كفشور پيش بيني شود.

- امكانات صوتي مناسب و مكاني براي نگهداري لوتزم آن - ترجيحاً در نزديكي منبر و محراب پيش بيني گردد.

- براي صرفه جويي انرژي (سرمايش و گرمايش) تمهيدات لازم انجام پذيرد.

مــحراب 

- شايسته است به هنگام ساختن محراب دقت كافي در تعيين جهت قبله به عمل آيد و به عنوان اصلي ترين عنصر شبستان مشخص شود.

- عمق محراب به گونه اي باشد كه سجده گاه امام پايين تر از سجده گاه نمازگزاران باشد.

- چنانچه عمق محراب پايين تر از صحن باشد، امكان گسترش صفوف نماز را در صحن فراهم مي سازد.

- فرورفتگي محراب در ديوار حداكثر به اندازه ركوع و سجود امام در نظر گرفته شود.

- استفاده از مصالح متنوع در محراب مانند كاشي، سنگ ، گچ و چوب بلامانع است.

مــنبــر

مكان مناسب براي منبر در نظر گرفته شود، به گونه اي كه موجب بر هم زدن صفوف نماز نشود و مخاطب منبر را ببيند.

موقعيت منبر بايد بهترين ديد را براي نمازگزاران و خطيب فراهم آورد.

- كنار محراب براي استقرار منبر مناسب است.

- ارتفاع منبر با توجه به ابعاد شبستان در نظر گرفته شود.

5-3-2-تعيين مساحت شبستان و صحن 

از آنجايي كه عوامل متعددي در تعيين مساحت شبستان موثرند، ارائه فرمولي خاص براي آن مقدور نيست، اما توجه به عوامل تاثيرگذار زير مي تواند تا اندازة زيادي مساحت شبستان را معين كند.

- در مناطق سردسير شبستان بزرگترين بخش مسجد است.در اين مناطق صحن نقش كمتري را ايفا مي كند و در حداقل ممكن خلاصه شده است.

- در مناطق معتدل زمين مسجد به تناسب و تقريباً مساوي بين شبستان و صحن تقسيم مي شود.

- در مناطق گرم، مساحت صحن به مراتب بزرگتر از شبستان است و صحن نقش كاربردي بيشتري دارد.

- با توجه به تقسيمات مورد قبول در رابطه با شعاع عملكرد هر مسجد ، پيش بيني تعداد استفاده كنندگان به ازاي هر خانواده يك نفر در مساجد محله اي و ناحيه اي مي تواند صورت پذيرد.اما در مسجد منطقه و جامع اين سرانه تقليل مي يابد.بدين منظور بر اساس وضعيت موجود، متوسط متراژ شبستان مساجد محاسبه و به عنوان ملاك مد نظر قرار مي گيرد.

- مساحت مورد قبول براي يك نمازگزار 72%= 20/1 × 6% سانتيمتر مربع در نظر گرفته مي شود، اما براي مراسم ديگر مانند مجالس سخنراني و احياء و … 
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 اين مساحت منظور مي شود.

- در محاسبة فوق تعداد خانوار مستقر در دايرة تحت پوشش مسجد محاسبه و ظرفيت مساجد موجود از آن كسر مي شود.همچنين چنانچه ساخت مساجدي در اين حوزه پيش بيني شده است و يا احتمال آن وجود دارد، از نياز محاسبه شده كسر و بدين ترتيب مساحت شبستان تعيين مي شود.

- ارتفاع شبستان با مساحت آن تناسب خاصي دارد، هر چند با توجه به نمونه هاي مختلف يك فرمول خاص به دست نمي آيد، اما ارتفاعات زير با مساحت شبستان ها متناسب است.

جدول تناسب ارتفاع نسبت به مساحت شبستان 

	مساحت شبستان به مترمربع
	ارتفاع به متر 

	100

100 تا 200

200 تا 500 

500 به بالا 
	3 تا 5 

4 تا 7 

6 تا 10

8 تا 12 


5-3-3-شبستان هاي فرعي 

از آن جا كه بسياري از مساجد در هنگام مراسم ويژه با كمبود جا مواجه مي شوند و از سوي ديگر در طول سال داشتن شبستان بزرگ نياز نيست و هزينه هاي نگهداري ، سرمايش و گرمايش زيادي را در بردارد، لذا وجود شبستان يا شبستان هاي فرعي كه در هنگام ازدحام به شبستان اصلي متصل شوند، مي تواند از امتيازات يك مسجد به حساب آيد.در ثاني از اين شبستانهاي فرعي مي توان به عنوان كلاس درس، قرائت خانه، انجام مراسم خصوصي و … استفاده كرد.بنابراين :

- شبستانهاي فرعي در مجاورت شبستان اصلي باشند و با درب جداكننده ديگري از هم جدا شوند.

- سيستم تاسيساتي در شبستانهاي فرعي به طور مستقل عمل كند.

- رفت و آمد افراد به داخل آنها قابل كنترل باشد.

5-3-4- سرويس هاي بهداشتي 

در طراحي سرويس هاي بهداشتي موارد زير رعايت شود:

- ورودي سروويس خانم ها و آقايان مجزا بوده و در هنگام ورود يا خروج با يكديگر تلاقي نداشته باشد.

- فاصله سرويس از شبستان مناسب باشد.وجود توالت در زير شبستان مجاز نيست و ديوارة آنها نيز نبايد يكي باشد.

- توصيه مي شود فضاي وضوخانه از توالت ها جدا باشد و در مجاورت هم طراحي شود.

- تهويه سرويس ها مي بايد به خوبي صورت پذيرد.

- به لحاظ حفظ حرمت ورودي كه معمولاً شامل سدر و هشتي است، ورودي سرويس ها نبايد داخل و يا كنار اين دو فضا باشد.

- از بيرون هيچگونه اشرافي به داخل سرويس ها وجود نداشته باشد.

- محلي براي قراردادن كيف و لباس در وضوخانه توالت ها پيش بيني شود.

-  كاسة دستشوئي ها به طور مجزا در نظر گرفته شود و از ساخت دستشوئي هاي همگاني و يكسره اجتناب شود.

- ساخت يك يا دو پاشويه و دوش توصيه مي شود.

- وجود يك حياط خلوت قبل از وضوخانه و سرويس ها، صافي مناسبي براي ارتباط فضاي سرويس با ديگر فضاهاي مسجد است.

تعداد توالت ها:
از آنجا كه تعداد توالتها بر اساس تعداد استفاده كنندگان نحاسبه مي شود لذا با توجه به محل قرارگيري و تخمين تعداد استفاده كنندگان در زمان شلوغي مي بايست تعداد توالتها مشخص شود.در مناطقي مثل بازار كه رفت و آمد مردم بيشتر است، پيش بيني هاي لازم را بايستي به عمل آورد.اما در حالت عادي جدول زير مي تواند مورد بهره برداري قرار گيرد.شايان ذكر است اين اعداد از مساجد موجود برداشت شده است.

جدول حداقل تعداد توالت مورد نياز مساجد 

	نوع مسجد
	حداقل تعداد توالت مردانه
	حداقل تعداد توالت زنانه

	مساجد كوچك يا زير محله اي 

مساجد محله اي 

مساجد ناحيه اي (يا مجله اي بزرگ)

مساجد منطقه اي 

مساجد منطقه اي در مناطق پر جمعيت 
	2

3

5

8

10
	1

2

3

5

6


- نصب كاشي يا پوشش هاي ضد نفوذ آب تا زير سقف در سرويس هاي بهداشتي الزامي است.

- نصب دستشوئي و توالت مخصوص معلولان به تعداد متناسب با نياز محل لازم است.

- امكان استفاده عموم از سرويس هاي بهداشتي در مواقع بسته بودن مسجد به عنوان يك امتياز محسوب مي شود.

- وجود سكو براي نشستن افراد مسن و بيمار در محل وضوخانه توصيه مي شود.

5-3-5-ورودي 

يكي از شاخص هاي مساجد ورودي و سر در آن است، بنابراين طراحان با توجه به ذوق و هنر خويش مي بايست در طرح و اجراي آن دقت لازم را مبذول دارند.

- ورودي نمايانگر و معرف عملكرد مذهبي مسجد است.

- با توجه به ظرفيت مسجد ارتفاع و عرض ورودي تعيين مي شود.

- وجود مسير ورود و خروج براي معلولان الزامي است.

- از نظر سهولت دسترسي وديد مناسب ضرورت دارد ورودي مسجد در مجاورت اصلي ترين معبر در نظر گرفته شود.

5-3-6-كفشداري 

يكي از مهمترين عناصر و اجزاي مساجد كفشداري آن است كه اغلب به آن توجه كافي مبذول نمي شود.موقعيت اين فضا در مدخل ورودي به شبستان است و بايستي به گونه اي باشد كه خاك و گل همراه كفش به داخل شبستان منتقل نشود.توصيه هاي زير در خصوص كفشداري ها مي تواند تا اندازة زيادي به عملكرد مناسب آن كمك كند.

- با توجه به ظرفيت مسجد مكان كافي براي نگهداري كفش در نظر گرفته شود.

- محل كفشداري بين دو درب ورودي به شبستان مناسبترين محل است.

- قبل از ورود به درب اول شبكة چوبي يا فلزي براي بيرون آوردن كفش مناسب است.

- چنانچه خود كفشداري از مصالح قابل شستشو و نظافت سريع ساخته شود به بهداشت اين قسمت كمك مي كند.

- در هنگام ورود و خروج افراد، كفشداري بايد در دسترس باشد تا از ازدحام در مقابل درب جلوگيري به عمل آيد و هر كس به راحتي با گذاشتن يا برداشتن كفش خود وارد يا خارج شود.

5-3-7-آبــدارخــانه 

«فضا و يا اتاقي در جوار شبستان است و براي تهيه چاي و بعضي نذورات در نظر گرفته مي شود».

- مساحت آبدارخانه به تناسب شبستان در نظر گرفته مي شود.

- استفاده از كاشي در ديوارهاي آن تا زير سقف توصيه مي شود.

- براي شستشوي مستمر ، تعبيه كفشور الزامي است.

- حتي المقدور تهويه آبدارخانه مي بايست طبيعي و مناسب باشد.

- به منظور رعايت مسائل بهداشتي ورود افراد به آبدارخانه قابل كنترل باشد.

- حتي المقدور مكان آبدارخانه در ضلع مقابل قبله و يا در منتهي اليه اضلاع موازي با محور قبله باشد.

- از آنجا كه مساجد معمولاً داراي يك آبدارخانه هستند، محل آن بايد به گونه اي باشد كه امكان سرويس دهي راحت به بخش زنانه را فراهم آورد.

- محل مناسبي براي نگهداري ظروف و وسايل مرتبط با آبدارخانه در نظر گرفته شود.

5-3-8-صحــن 

يكي از اصلي ترين فضاهاي مساجد ايراني صحن مسجد است كه در مناطق گرمسير حتي از شبستان كاربرد بيشتري دارد و بعضاً فضاي بيشتري را نيز اشغال مي كند، صحن معمولاً در مناطق معتدل معادل مساحت شبستان و در مناطق سردسير كوكتر از آن در نظر گرفته مي شود.

- دسترسي به صحن قبل از شبستان و موقعيت آن حدفاصل بين شبستان و ورودي هاست.

- بودن رواق در اطراف، صفه، حوض و سقاخانه در صحن مسجد توصيه مي شود.

- صحن مسجد بايد امكان استفاده و گسترش فضاي نماز را داشته باشد.

- ارتباط با اجزاي مجموعة مسجد از طريق صحن صورت پذيرد.

- همانند شبستان در صحن مسجدنيز ضمن حفظ تقارن و تعادل مي بايست جهت قبله القا شود.

5-3-9- خانه خادم 

از آنجا كه مساجد مي بايست در تمام ساعات آمادة پذيرايي از مردم باشند، لذا مرسوم شده تا فردي همراه خانواده به عنوان خادم مسجد در قسمتي از مسجد زندگي كند.درست يا نادرست بودن اين مطلب مباحثي فراتر از وظيفة اين مجموعه را مي طلبد، اما چنانچه خانه خادم نيز در برنامة طراحي باشد، رعايت موارد زير توصيه مي شود:

- عدم اشراف به خانه خادم

- حتي الامكان منزل خادم در مسير رفت و آمد نباشد.

- حداقل فضاهاي يك واحد مسكوني كه شامل يك يا دو اتاق، آشپزخانه، حمام و سرويس بهداشتي است ، مي تواند اجزاي تشكيل دهندة اين عملكرد باشد.

- استفاده از تاسيسات مسجد (گرمايش و سرمايش) به تقليل هزينه ها كمك مي كند.

- ورود و خروج خانواده به طور مستقل حتي الامكان از خارج مسجد صورت پذيرد.

5-3-10-واحدهاي تجاري 

وجود چند واحد تجاري متعلق به مسجد موجب مي گردد كه از محل درآمد آنها هزينه هاي روزمره مسجد تامين شود.

- به لحاظ موقعيت ، واحدهاي تجاري در ضلعي از زمين مسجد كه پر رفت و آمدترين جبهه است، قرارميگيرند و در صورت نياز اضلاع ديگر نسبت به رفت و آمد مردم اولويت بندي مي شوند.

-  حداقل دهانه و ارتفاع مطلوب يك مغازه 4 متر توصيه مي شود.

- داشتن حداقل يك شير آب و استفاده از سيستم تاسيسات مسجد مي تواند در تقليل هزينه ها موثر باشد.

-  طبق مقررات موجود براي هر واحد تجاري تامين يك واحد پاركينگ الزامي است.

5-3-11-تالار مــراسم 

در سنوات گذشته وجود يك تالار براي مراسم يادبود در كنار مساجد منطقه اي بسيار مورد استقبال قرار گرفته است و در پاره اي از موارد فعاليتهاي فرهنگي نيز در آنها صورت مي گيرد.اين فضا مي تواند چند منظوره در نظر گرفته شود.

هر چند در اين مجموعه سعي شده فقط از ديدگاه يك طراح به مسجد نگريسته شود، اما در اين قسمت به دليل ارزشي كه يك تالار در رابطه با فعاليتهاي فرهنگي مي تواند داشته باشد يادآور مي شود كه فعاليتهايي مثل نمايش فيلم، اجراي نمايشنامه، همايش هاي مذهبي، ملي، علمي، هنري و مراسم مشابه مي تواند در تالار مساجد برگزار گردد و بدين ترتيب اين ذهنيت كه مسجد فقط براي مراسم سوگواري و يادبود است تقليل مي يابد.

- فضاهاي ورود به تالار حتي الامكان مزاخمتي براي نمازگزاران نداشته باشد.

-  ورودي خانم ها و آقايان كاملاً مستقل باشد.

- قبل از ورود به تالار وجود يك پيش ورودي مي تواند مورد استفاده زيادي داشته باشد.

- بهتر است در تالار نيز همانند شبستان جهت قبله رعايت شود.

- تعداد صندلي و ظرفيت تالار معمولاً از 300 نفر به بالا در نظر گرفته مي شود.

-  نسبت 
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 براي خان ها و 
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 براي آقايان در تقسيم ظرفيت سالن مي تواند مناسب باشد.

- وجود سرويس هاي بهداشتي به طور مجزا براي خانم ها و آقايان توصيه مي شود.

- صحنه نمايش ، تريبون و ديگر امكانات از امتيازات يك تالار است.

- اتاق نور و صدا و محل انتظار سخنران در نظر گرفته شود.

- مي توان آبدارخانة مستقل براي پذيرايي هاي مختصر در نظر گرفت .البته استفاده از آبدارخانه مسجد مسجد ممانعتي نخواهد داشت.

5-3-12-منزل امام جماعت 

كليه مواردي كه در طراحي يك واحد مسكوني مناسب با شئونات روحاني مسجد لازم است در طرح اين واحد مي بايست رعايت شود.همچنين :

- وجود ورودي مستقل 

- عدم اشراف به داخل منزل 

- امكان ورود مستقيم امام جماعت از منزل به داخل مسجد و حتي به داخل شبستان و دفتر امام جماعت.

- عدم ورود سر و صداي داخل مسجد به واحد مسكوني 

نكاتي هستند كه در طراحي اين واخد مسكوني بايد رعايت شود.

5-3-13-كتابخانه 

محل استقرار كتابخانه در آرام ترين موقعيت طرح بايد در نظر گرفته شود به گونه اي كه مزاحمتي از نظر سر و صدا و رفت و آمد براي مراجعين وجود نداشته باشد.اجزا كتابخانه عبارتند از : ورودي ، مخزن كتاب و قرائت خانه.

ورودي 

شامل محل نگهداري البسه، محل تابلو اعلانات و تازه هاي كتاب، محل كنترل ورود و خروج افراد است.

- محل فروش كتاب مي تواند در كنار ورودي در نظر گرفته شود.

- چنانچه سرويسهاي بهداشتي از محل كتابخانه فاصله دارند، وجود سرويس بهداشتي قبل از ورود به كتابخانه توصيه مي شود.

مخزن كتاب 

مساحت آن با توجه به پيش بيني دامنة فعاليت كتابخانه محاسبه مي شود.

- اين فضا قبل از ورود به قرائت خانه قرار گرفته و مي تواند همزمان به خانم ها و آقايان كتاب تحويل دهد.

- نظارت متصدي كتاب بر داخل قرائت خانه پيش بيني شود.

- اقدامات ايمني از نظر آتش سوزي و عدم امكان ورود رطوبت به داخل مخزن كتاب ضروري است.

قرائت خانه 

- بخش اصلي كتابخانه عبارت است از محلي آرام با نور كافي براي مطالعه.

- مساحت اين فضا بر اساس پيش بيني تعداد استفاده كنندگان و به ازاي هر نفر يك متر مربع محاسبه مي شود.

- قرائت خانه خانمها و آقاين جداگانه در نظر گرفته شود.

- تهويه و مسائل گرمايش و سرمايش اين بخش بسيار اهميت دارد.

5-3-14-دفــــاتر 

خوشبختانه بسياري از مساجد امروزي فعاليتهاي متنوع و مورد نياز مردم را دارند، از جمله دفتر امام جماعت به منظور رسيدگي به امور شرعي مسلمين، دفتر هيئت امنا براي رسيدگي به امور مسجد و برنامه ريزي فعاليتهاي مختلف مسجد، دفتر بسيج مستضعفين براي فعاليتهاي فرهنگي و انقلابي خود و دفاتر فرهنگي و آموزشي كه ثمرات بسيار مطلوبي داتشه اند.هر يك از اين دفاتر در جاي خود ضروري و واجب اند، بنابراين طراح پس از دستيابي به نياز استفاده كنندگان از مسجد و برنامه ريزي كار خود بايد اين دفاتر را اولويت بندي كند و براي آنها فضاي مخصوصي را در نظر گيرد.بالطبع مساحت اين فضاها بر اساس نيازهايي كه تشخيص داده مي شود، تعيين مي شود.

توصيه مي شود :

- دفاتر فوق داخل مسجد قرار داشته و ورودي مستقلي نداشته باشند.

- دسترسي مردم به دفتر امام جماعت، دفتر امور فرهنگي و دفتر بسيج بايد آسان باشد.

5-3-15-آشپزخانه 

- دسترسي مناسب به آشپزخانه براي حمل لوازم و مواد مصرفي در نظر گرفته شود.

- رفت و آمد افراد قابل كنترل باشد.

- فضاي كافي براي پخت و پز و آماده سازي غذا وجود داشته باشد.

- تهويه به خوبي صورت پذيرد.

- انبار مناسب براي مواد غذايي و ظروف پيش بيني شود.

- انتقال ظروف غذا به محل پذيرايي به راحتي صورت پذيرد و مسير كوتاه باشد.

- براي شستشوي ظروف تمهيدات لازم در نظر گرفته شود.

- نصب كاشي بر ديوار آشپزخانه تا زير سقف ضروري است.

- كفشور به اندازه كافي و مناسب پيش بيني شود.

6- توصيه هاي معماري 

- رعايت سادگي در بناي مسجد

- فرم و ظاهر مساجد نبايد القا كننده هيچ بينش و مكتبي به غير از دين مبين اسلام باشد.

- استفاده از گياه و درخت براي تلطيف فضاي حياط مساجد و ايجاد سايه بلامانع است.

- پاركينگ در مساجد امروزي (مخصوصاً مساجد فرامحله اي ) از ضروريات محسوب مي شود.لذا به تناسب بزرگي مسجد و موقعيت آن، محل پاركينگ طراحي مي شود.

- مسجد به عنوان فضاي عمومي و اصلي در شهرهاي اسلامي مي بايست شاخص بوده و از ديد مناسب برخوردار باشد.

- از رنگهاي آرامش بخش استفاده شود.

- در حد امكان از ورود صداي آمد و شد خودروها و همهمه هاي مزاحم به داخل مسجدممانعت بعمل آيد.

7- مساجد به عنوان يك شاخص در شهرهاي اسلامي 

آنچه در نگاه اول فرهنگ ساكنان يك مجموعه شهري را مشخص مي كند، بناهاي عمومي مخصوصاً بناهاي مذهبي آن است.در شهرهاي اسلامي مسجد اين نقش مهم را ايفا مي كند.

بنابراين طراحان مساجد مي بايست آشنايي كامل با ارزش هاي جامعة اسلامي و معماري سنتي داشته باشند.گذشته از معماري داخلي مساجد كه در بخش هاي دبه آن پرداخت شده است، كالبد مسجد نيز بايد ويژگي هاي خود را داشته باشد تا بتواند جايگاه حقيقي خود را حفظ كند.

طبيعي است انواع مساجد به لحاظ دسته بندي صورت گرفته، ساختماني متناسب با حجم عملكرد خود را مي طلبد.به طور مثال يك مسجد محله شخصيتي به همان ميزان را مي خواهد و به هيچ وجه توصيه نمي شود هزينه هاي ظاهري آن فراتر از حد متعارف باشد.

به هر حال، آنچه به عنوان شاخص هاي مسجد شناخته شده اند عبارتند از : 

گنبد، مناره، موذنه، سر در ورودي ، نماي ساختمان و اجزاي ديگري كه معمولاً تركيبي از عناصر فوق اند.با توجه به اين مطالب طراحان را به رعايت موارد زير توصيه مي كنيم:

- ساخت مناره به عنوان علامت و نشانة مسجد مي تواند با ابعاد و تناسبات لازم در كنار سر در ورودي و دو طرف ايوان اصلي پيش بيني شود.

- اهميت و نماي بيروني مناره بيشتر مدنظر است.

- وجود گنبد، مناره، موذنه و نماسازي سنتي و سردر بيش از هر چيز ديگري القاكنندة كاربري مسجد است.

ورودي مساجد 

جلال يشمي 

مقدمه 

«نور» در لحظة عبور از دو محيط غير همجنس، منكسر مي شود و شكل ديگري مي يابد.

اگر درون و بيرون مسجد دو دنياي متفاوت هستند، «ورودي» نقطة تماس و استخالة اين دو دنياست.

«ورودي» يك مسجد مرز عبور مادي و رسيدن به جلوگاه معنوي تسليم و سجده است.

ورودي مساجد چه ساده و چه پيچيده معمولاً از اصول خاصي پيروي مي كنند و اغلب داراي فضاها و عناصر : جلوخان، سردر، مناره، در ورودي، سكو، هشتي، و دالان هستند.

بحث در مورد «ورودي مساجد» علاوه بر فضاها و عناصر مذكور، تشخيص مسجد ، كيفيات فضايي، نحوه اتصال درون و بيرون، چگونگي ايجاد حريم، محور قبله، نور، تزئينات، موقعيت ورودي نسبت به محورها، تقارن و غيره را شامل مي شود.

1- تشخيص مسجد و ورودي نسبت به بافت اطراف

مسجد به عنوان يك «نشانه شهري» با بنايي شاخص در بافت پيرامون خود حضوري يگانه و ممتاز دارد اين تشخيص كالبئدي به صورت زير به وجود مي آيد:

1-حجم بيروني با ابعاد فراانساني

2-طبقات مرتفع

3-تناسبات و تزئينات خاص

4-تركيب دلپذير احجام

5-رنگ يا مصالح متمايز با بافت (مثل كاشي كاري گنبد)

6-استفاده از عناصر نمادين (مثل مناره)

7-وحدت مجموعه 

از آنجا كه در وهلة نخست ، «ورودي مسجد» همچون ديباچه اي در معرض ديد قراردارد، در هماهنگي و وحدت با مسجد، «ورودي» نيز از الگوهاي فوق پيروي مي كند و در جوار گذر يا ميدان داراي تشخيص و برتري نسبت به جداره و بافت پيرامون خود است.

2-پيش فضاي جلوخان 

     مراحلي كه اشتياق بيننده را در گذر فضاهاي شهري برانگيخته و او را در رسيدن به فضايي خاص هدايت مي كند، به ترتيب عبارتند از :

     1- جذابيت فضا

     2- ايجاد مكث و تامل 

     3- تشخيص حريم وو خس آن 

     4- دعوت 

     5- سوق يافتن در مراتب از پيش تعيين شده 

     اين مراحل در معماري هنرمندانة مساجد، ، به طور پي در پي و ناخودآگاه صورت گرفته و بخش عمدة اين وظايف را «جلوخان» و   

     اجزايش يه عهده دارند.

      فضاي مادي و گاهي محدودة معنوي جلوي ورودي مساجد را كه در واقع حريم ورودي است، «چلوخان» مي نامند.ايجاد حريم جلو   

      خان به طرق زير صورت مي گيردد:

     1- محصوريت فضا 

     2- پس رفتگي و جدايي از بناي اطراف

     3- اختلاف سطح به وسيله پله 

     «جلو خان» پيش فضايي محصور يا نيمه محصور است كه اولين مرحله از سلسله مراتب ورود به مسجد محسوب مي گردد.

     «جلوخان» با ايجاد مكث و اعلام تقدس مكان، فضايي اطلاع دهنده و دعوت كننده به درون فضاي اصلي است.از نظر مكان يابي،   

     «جلو خان» به علت دعوت كنندگي بيشتر ، در گره معابر محله يا بازار قرار مي گيرد.

      در «مسجد امام تهران» جلوخان اصلي (شمالي) در واقع يكي از دهانه هاي اصلي بازار بزرگ محسوب مي شود.اين جلو خان 25 پله  

      از گذر پايين تر بوده و در وسط، داراي دو رديف فضاي سبز و دو جداره، داراي مغازه ها و حجره هاست.

      از جلو خان اصلي، تصوير مبهم و جذابي از صحن مسجد ديده مي شود و اين ديد از طريق پنجرة هشتي است كه به صفة نمازخانه باز  

      مي شود.

      در جبهة غرب و شرق نيز دو جلو خان فرعي با همان عملكرد ولي در مقياس كوچكتر وجود دارد.اين دو جلوخان نيز در معبر گذرهاي  

      اصلي بازار قرار گرفته اند.

      در «مسجد شيخ لطف الله» تناسب ابعاد جلوخان با گنبد بسيار عالي است.پنداري كه هنرمند، مكعبي به حجم جلو خان برداشته و از 
      آن گنبدي تراش داده و بر تارك مكعب خالي نشانده است.

      جلوخان نيمه محصور با «ميدان نقش جهان» تركيب شده و مسجد ، شش پله از جلوخان بلندتر است.

      بازار سرپوشيده در گرداگرد «ميدان نقش جهان» از جلوخان «مسجد شيخ لطف الله» عبور كرده و در طرفين داخلي جلوخان، دو دهانة 
      بازار، باز مي شوند.

      جلو خان « مسجد امام اصفهان» در مقياسي بزرگتر به شكل «آغوشي باز» به ميدان «نقش جهان» متصل مي شود.سطوح زاويه دار  

      طرفين جلوخان، توجه را به وسط متمركز مي كند و وجود سكو براي استراحت و آب و فضاي سبز به خذابيت فضا افزوده است.

      به طور كلي «جلوخان» در مساجد همانند «عدسي» كه نور را در يك نقطه متمركز مي سازد نظرها را جمع مي كند و روي سر در   

      ورودي متمركز مي گرداند.به عبارتي ديگر ورودي در «كانون» و مركز توجه جلوخان قرار مي گيرد.

3- ورودي ها و سر در 

      از نظر مكان، هيچ مسجدي در بن بست بنا نمي شود زيرا مسجد همچون موجود زنده داراي جيات معنوي است.

      عمدة اين حيات با «ورودي هاي متعدد» صورت مي گيرد كه همچون دروازه هايي با اتصال گذرها و محلات اطراف به يكديگر،  

      مسجد را به صورت معبر مردم درمي آورند.حركت و ضور مردم، خودبه خود به كالبد مسجد جان مي بخشد و اين همان اصل اساسي  

      است كه در احياي بناهاي متروك نيز به كار مي رود.

      در هر مسجد يك ورودي اصلي وجود دارد، و به نسبت گستردگي بنا ورودي هاي فرعي ديگر، براي كمك به ورودي هاي اصلي و 
      جذب از محل هاي مختلف ايجاد مي شود.

      خصوصيات بارز ورودي و سردر عبارتند از :

       1- تظاهر قوي در بيرون

      2- عظمت

      3- تقارن

      4- تزئينات

     3-1-تظاهر :
تظاهر ورودي در بيرون مسجد بسيار شديد است، به اين علت كه جنبة دعوت كنندگي قوي تري دارد.در حالي كه در حياط و داخل مسجد، تظاهر آن بسيار خفيف است، براي اينكه عبادت كنندگان را تحت تاثير خروج از مسجد قرار ندهد.

دهانة ورودي ها در حياط، ساده و بي تكلف اند و در محور تقارن قرار نمي گيرند، بلكه در طرفين ايوان هستند(تصوير 6).اين در حالي است كه ورودي در خارج مسجد، با قرار گرفتن در محور اصلي تقارن، اهميت بيشتري مي يابد.(تصوير 7).

     3-2-عظمت : 

سر در نسبت به طرفين خود شاخصتر و حجيم تر و بلند تر است.انسان در مقابل مقياس بزرگ و چشمگير سردر، با تحسين اين عظمت، خود را بندة حقيري در بارگاه تعالي خداوند مي يابد.(تصوير 7)

     3-3-تقارن :
يكي از مهمترين تمهيدات براي تاكيد بر «محور» تفارن است.تقسيم بندي در نماي جلوخان، «فرد» است كه سردر به عنوان عنصر تقارن در وسط و تاق نماها در طرفين قرار مي گيرند.تقارن به وجود آمده، علاوه بر تاكيد قوي بر سردر، موجب ايجاد توازن و آرامش در فضاست.

دليل ديگر بهره گيري از شكل هاي متقارن ، علت سازه اي آن است كه از نظر سهولت اجرا و مقاومت و تقسيم نيرو مناسب ترين انتخاب است.

     3-4-تزئينات :
تزئينات سردر مفصل تر و متفاوت تر از بقيه قسمتهاي ورودي است.خطاطي كتيبة آيات قرآن و شرح ساخت و تعميرات بنا، كاشيكاري، پيچ تزييني، كاربندي و مقرنس كاري از جمله اين تزئينات است.

مقرنس علاوه بر حل پوشش گوشه ها، و تحول تدريجي پلان چهارگوش به قوس تاق، زمينة مناسب براي كاشيكاري فراهم آورده و با حجم سازي دقيق، عملكرد بازي با نور و ايجاد سايه روشن را دارد.

4-مناره 

     «مناره» به معناي جاي نور و روشني بوده كه در دوران اسلامي به علت كاربرد اذان گويي نام «موذنه» نيز به خود گرفته است.

      نقش مناره به علتهاي زير داراي اهميت است:

     1-نقش نمادين 

     2-بلندي ارتفاع

     3-تاكيد

     4-نقش سازه اي 

     5-تزئينات

     6-ايجاد فضاي خط فرضي قبله در فضا 

     4-1-نقش نمادين:

مفهوم مناره با اذان مترادف شده و نقش نمادين آن در تداعي بلافاصله اذان و نماز است.

     4-2-بلندي ارتفاع:

بلندي ارتفاع مناره به علت ديده شده از مسافتهاي دور و جهت يابي و هدايت است.ارتفاع بلند مناره به درك موقعيت مكاني و تخمين فواصل كمك مي كند.

     4-3-تاكيد:

مناره بعلت باركي و عمود بودن بر ايستايي و مكث در فضا تاكيد دارند.مناره هاي جفت، بر محور يا عنصر تقارن كه همانا سردر ايوان است، تاكيد مضاعفي دارند.

     4-4-نقش سازه اي:

.براي جلوگيري از رانش ناشي از فشار سردر، جفت منارة طرفين با وزن زياد خود، اين رانش را به زيمن منتقل مي كنند و پشت بند تاق هستند.

      4-5-تزئينات:

مناره ها با فرم عمودي و استوانه اي خود، قابليت هاي زيادي براي تزئين دارند.

نقوش هندسي و آيات و نام هاي مبارك، به صورت مارپيچ و نيز مقرنس كاري در موذنه، از جمله اين تزئينات است.

     4-6-ايجاد خط فرضي قبله در فضا:

براي نمازگزاران دور از مسجد، خط فرضي كه در آسمان با عبور از بين دو مناره گنبدخانه، به سمت نوك گنبد نشانه مي رود، امتداد و جهت قبله را مشخص مي كند.

5- هشتي ورودي 

     همانگونه كه سلسله مراتبي در رسيدن به درون مسجد داريم، در هر يك از مراتب زير تمهيدات و ترتيباتي به كار رفته است.

     با عبور از در ورودي نمي توانيم به طور مستقيم وارد حياط يا صحن شويم بلكه براي اين كار لازم است از چند فضاي واسطه اي عبور    

     كنيم.

     اولين فضاي واسطه اي «هشتي» است كه اجزاي آن معمولاً مشتمل بر:

     درگاهي مشبك رو به صحن، دهانة دالان ها، «سنگاب» و تزئينات مختصر است.سنگاب ، ظرف سنگي بزرگي است كه درون آن آب   

     براي نوشيدن مي ريزند.(تصوير 10).

     عملكردهاي هشتي به شرح زير است:

     1- عملكرد واسطه اي و مفصلي 

     2- تقليل نور و ايجاد جاذبه با نور كنترل شده

     3- تقسيم و هدايت حركت و رعايت تقدس محور قبله 

     5-1- عملكرد واسطه اي و مفصلي:

در گذر از بيرون به درون، هشتي حال و هواي بيرون را متحول مي كند و واسطه اتصال ورودي و دالان هاست.

     5-2- تقليل نور و ايجاد جاذبه:

فضاي هشتي تعمداً فضايي «نيمه تاريك» است و مرحلة تاريكتر شدن نسبت به بيرون به خودي خود حريمي مضاعف ايجاد مي كند.نور محدود و كنترل شدة هشتي، از طريق درگاه يا پنجرة مشبك صحن تامين مي شود كه ديد مبهم صحن به بيننده تحرك و كنجكاوي مي بخشد(تصوير 11)

     5-3- تقسيم و هدايت حركت و رعايت تقدس محور: 

براي پرهيز از حركت روي محور بنا و خصوصاً روي «محور مقدس قبله» در هنگام رسيدن به هشتي، خركت مستقيم با مانع روبرو شده و با تقسيم به سمت طرفين به مسر دهليز و دالان ها هدايت مي شود.

6-دهليز و دالان

     آخرين مرحله رسيدن به درون مسجد با عبور از دهليز يا دالان ها تكميل مي شود.دالان ها معمولاً طويل اند.در زواياي بدون مصرف    

     دالان با مسير هاي جداگانه دسترسي به آبريزگاه ها تامين مي شود، زيرا تطهير بايد پيش از ورود صورت بگيرد.
     عملكردهاي دهليز و دالان به شرح زير است:

     1-عملكرد واسطه اي

     2-تقليل نور و هدايت

     3-پويايي و حركت

     4-انطباق پلان بر محور قبله

     5-يك مرتبگي

     6-1- عملكرد واسطه اي:

دهليز رو دالان واسطة هشتي و درون مسجد است.

    6-2 - تقليل نور و هدايت:

دالان تقريباً فاقد نهور و از هشتي نيز تاريكتر است.
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